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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Порядок визначення вартості робіт 

з обстеження металевих конструкцій будівель та споруд 

 

Порядок определения стоимости работ 

по обследованию металлических конструкций зданий и сооружений 

 

Order of cost determination 

for the inspection of metal structure buildings and engineering constructions 

 

Чинний від 201Х-__-__ 

1. Сфера застосування 

1.1 Цей стандарт установлює порядок визначення вартості робіт з 

обстеження та оцінки технічного стану металевих конструкцій будівель і 

споруд різного призначення. 

Зазначений стандарт також встановлює порядок визначення вартості 

робіт з розроблення конструктивних рішень та креслень на їх відновлення, 

підсилення або заміну за результатами обстежень, що здійснюється під час їх 

утримання при експлуатації. 

1.2 Положення цього стандарту не поширюються на обстеження об’єктів 

архітектурної спадщини, автодорожніх та залізничних мостових споруд, 

гідротехнічних споруд, транспортних тунелів та труб під насипами. 
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2. Нормативні посилання 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДБН 362-92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих 

будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації 

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво 

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві. Основні положення 

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України 

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування 

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів  

ДБН В.1.2-6-2008  Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та 

стійкість 

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності  та безпеки 

будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека 

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ 

ДБН В.1.2-ХХ:201Х Експлуатаційна придатність будівель та споруд. 

Основні положення1) 

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування 

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої 

документації  

ДСТУ Б А.2.4-43:2009 (ГОСТ 21.502-2007, MOD). Система проектної 

документації для будівництва. Правила виконання проектної та робочої 

документації металевих конструкцій 

1)  На розгляді 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/KoshevaAM/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/763.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KoshevaAM/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/763.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KoshevaAM/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/763.htm
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ДСТУ Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, 

шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-

вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво 

ДСТУ Б В.2.6-10-96  Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві 

будівельні. Методи випробування навантаженням 

ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги 

до проектування 

ДСТУ Б В.2.6-199:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до 

виготовлення 

ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до 

монтажу 

ДСТУ Б В.2.6-210:2016 Оцінка технічного стану сталевих будівельних 

конструкцій, що експлуатуються 

ДСТУ ISO 7438:2005 Матеріали металеві. Випробування на згин 

(ISO 7438:1985, IDT) 

ДСТУ ЕN 1714-2005 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль 

зварних з’єднань ультразвуковий (ЕN 1714:1997, IDT) 

ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації 

вантажопідіймальних кранів 
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3. Терміни та визначення понять 

В цьому стандарті вжито терміни наведені в: 

ДБН А.2.2-3: будівля, споруда, проектна документація, будівництво; 

ДБН В.1.2-14: аварія, відповідальний елемент, вплив, встановлений 

термін експлуатації, граничний стан, довговічність, надійність, ремонт; 

ДБН В.1.2-5: будівельний об’єкт, дефект, експлуатація об’єкта, 

пошкодження, технічний стан об’єкта. 

Нижче подано терміни, додатково використані в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять. 

категорія технічного стану 

Ступінь експлуатаційної придатності металевих конструкції або будівлі 

чи будівельного об’єкта, встановлена в залежності від частки зниження несучої 

здатності та експлуатаційних характеристик 

обстеження візуальне 

Метод обстеження з виявлення видимих дефектів, пошкоджень та 

характерних деформацій за зовнішніми характерними ознаками 

обстеження інструментальне 

Метод детального обстеження конструкцій, їх вузлів, з’єднань, при 

якому використовуються неруйнівні інструментальні методи контролю 

програма обстеження 

Організаційно-методичний документ, яким визначаються мета 

обстеження об’єкту, послідовність, види і обсяги робіт, що мають бути 

виконані, умови і терміни виконання робіт, звітність за ними, а також порядок 

забезпечення і проведення випробувань 

обстеження технічного стану 

Комплекс заходів по визначенню і оцінці фактичних значень параметрів, 

що контролюються, які характеризують експлуатаційний стан, придатність і 

працездатність сталевих конструкцій, що обстежуються, а також можливість їх 

подальшої експлуатації або доцільність ремонту чи підсилення 
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оцінка технічного стану 

Встановлення ступеню ушкодження сталевої конструкції чи будівельного 

об’єкта і категорій їх технічного стану на основі порівняння фактичних значень 

визначених ознак зі значеннями цих же ознак, що встановлені проектом або 

нормативним документом 

перевірочний розрахунок 

Розрахунок існуючої конструкції за діючими нормами проектування з 

залученням до нього отриманих результатів при проведенні обстеження або по 

проектній і виконавчій документації: геометричних параметрів конструкції, 

фактичної міцності матеріалів, діючих навантажень і впливів, уточненої 

розрахункової схеми з врахуванням дефектів та пошкоджень, що мають місце 

підсилення конструкції 

Процес збільшення несучої здатності або жорсткості конструкції  

фотограмметрія 

Визначення форм, розмірів і положення об’єктів за їх фотографічним 

зображенням 

зразок (матеріалу)  

Відібрана проба металу, форма та розміри якої відповідають стандарту, 

що регламентує порядок проведення випробувань та аналізів  для визначення 

характеристик матеріалу 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

4. Загальні положення щодо визначення вартості робіт 

4.1 Вартість робіт з обстеження, оцінки технічного стану та розробки 

конструктивних рішень і креслень на відновлення чи підсилення металевих 

конструкцій будівель та споруд визначається на підставі розрахунку витрат 

труда за нормативами відповідно до цього стандарту та вартості одного 

людино-дня. 

4.2 Цей стандарт визначає нормативи витрат труда на: 

- виконання обмірних робіт, візуальне та інструментальне обстеження 

металевих конструкцій будівель та споруд різного призначення, визначення 

властивостей металу, уточнення фактичних та прогнозування майбутніх 

навантажень, впливів і умов експлуатації; 

- оцінку технічного стану будівель та споруд з виконанням перевірочних 

розрахунків несучої спроможності металевих конструкцій за результатами 

встановлених при обстеженні відхилів, дефектів та пошкоджень; 

- розробку конструктивних рішень та креслень на відновлення, 

підсилення або часткову заміну металевих конструкцій будівель і споруд. 

Підставою для виконання зазначених робіт є: 

- необхідність проведення реконструкції існуючих будівель та споруд, 

пов’язана з фізичним зносом металевих конструкцій, або зміною технологічних 

процесів; 

- зміна об’ємно-планувальних рішень при технічному переоснащенні, що 

викликає зміну навантажень та впливів на конструкції; 

- ліквідація наслідків стихійного лиха, технологічних або інших видів 

аварій, що призвели до пошкодження конструкцій; 

- необхідність проведення паспортизації будівель та споруд; 

- планування консервації, розконсервації або ліквідації об’єкта. 

4.3 Показник вартості робіт на один людино-день визначається шляхом 

калькулювання усіх елементів витрат згідно з Методичними рекомендаціями 

з формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог  
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положень (стандартів) бухгалтерського обліку затвердженого наказом 

Держбуду України від 29.03.2002 № 64 або приймається за усередненими 

показниками кошторисної вартості проектних робіт згідно з ДСТУ Б Д.1.1-

7:2013, в окремих випадках за правилами визначення вартості наукових та 

науково-технічних робіт у будівництві згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008. 

4.4 Вартість розробки конструктивних рішень та креслень на підсилення 

металоконструкцій будівель та споруд, яка пов'язана з будівництвом, 

визначається за ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. 

4.5 Встановлені стандартом нормативи передбачають виконання повного 

комплексу робіт з: 

4.5.1 Обстеження металевих конструкцій будівель та споруд різного 

призначення, що включає: 

- підготовчі роботи (одержання i аналіз завдання на проведення 

обстеження, ознайомлення з об'єктом обстеження в натурі, добір i аналіз 

технічної документації, визначення груп режиму роботи вантажопідіймальних 

кранів згідно ДНАОП 0.00-1.03-02, складання робочої програми тощо); 

- вимірювальні роботи (виконання обмірів, уточнення фактичних 

геометричних параметрів металевих конструкцій та їх елементів, складання 

ескізних схем конструкцій та вузлів їх з’єднання, обмірних креслень з 

фактичним розташуванням конструкцій будівель чи споруд); 

- попереднє (візуальне) обстеження (виявлення та фотофіксація видимих 

дефектів та пошкоджень, опис дефектних ділянок, складання схем та 

відомостей дефектів, перевірка наявності характерних деформацій або 

аварійних ділянок); 

- детальне (інструментальне) обстеження (контрольні виміри та 

визначення відхилів положення конструкцій, їх геометричних розмірів, 

конструктивного виконання елементів i їх з'єднань від проектних рішень, 

визначення розмірів поперечного перерізу елементів, виявлення пошкоджень, 

- визначення виду корозії та її впливу на елементи, складання відомостей 

дефектів i пошкоджень, креслень контрольного вимірювання); 
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- уточнення діючих i прогнозування можливих навантажень, впливів i 

умов експлуатації згідно з ДБН В.1.2-2 та ДБН В.1.1-12, включаючи 

температурно-вологий режим i ступінь агресивності навколишнього 

середовища згідно з ДСТУ Н Б В.1.1-27 та ДСТУ Б В.2.6-193. 

4.5.2 Оцінки технічного стану металевих конструкцій будівель та споруд, 

що включає: 

- уточнення властивостей металу та порівняльний аналіз фактичних 

властивостей за даними лабораторних випробувань з проектними та 

зазначеними у сертифікатах конструкцій для встановлення розрахункових 

значень опорів, пластичності, технологічних (наприклад, зварюваності) та 

інших властивостей; 

- оцінку відхилів, дефектів, ушкоджень та виконання необхідних 

перевірочних розрахунків несучої здатності конструкцій на відповідність 

проектним вимогам; 

- узагальнення інформації про фактичний стан конструкцій, їх 

навантаження і умови експлуатації з додатком необхідної документації 

(відомості дефектів, ескізи, схеми та інші) і вказівками щодо експлуатаційної 

придатності будівлі (споруди) та рекомендаціями щодо відновлення та 

підсилення або часткової заміни окремих конструкцій. 

4.5.3 Розробки за участю замовника (за погодженням) конструктивних та 

принципових проектних рішень на ремонт, відновлення, підсилення або 

часткову заміну металевих конструкцій будівель та споруд з урахуванням 

витрат на збирання вихідних даних, виконання необхідних розрахунків і 

креслень. 

4.6 Нормативи  витрат труда, визначені  стандартом,  не враховують 

роботи з: 

а) відбору проб на лабораторні випробування зразків для визначення 

механічних характеристик і хімічного складу металу; 
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б) розкриття опорних частин металевих конструкцій для огляду і 

знімання замірів (відкопування фундаментів, розбирання стін, перегородок чи 

покрівлі тощо); 

в) очистки конструкцій від виробничих відкладень (пилу, бруду тощо) та 

старого пофарбування; 

г) встановлення риштувань, підмостків та інших пристосувань, що 

забезпечують безпечне виконання робіт (перелік заходів з техніки безпеки 

обумовлюється в Особливих умовах до договору); 

д) визначення ступеня агресивності зовнішнього середовища; 

е) встановлення особливого режиму експлуатації і спостережень (з 

використанням спеціальних заходів щодо захисту, контрольно-сигнальних 

пристроїв та ін.); 

є) визначення атмосферних навантажень за даними місцевих служб 

Держкомгідромету відповідно до вказівок ДБН В.1.2-2:2006 «Система 

забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і 

впливи. Норми проектування»; 

ж) визначення вагових характеристик конструкцій; 

з) тривалих спостережень при обстеженні конструкцій; 

і) проведення науково-технічного супровіду; 

к) авторського нагляду за виконанням робіт з відновлення та підсилення 

конструкцій; 

л) надання допомоги по впровадженню технічних рішень на відновлення 

та підсилення конструкцій (розробки проектів виконання робіт, креслень 

тимчасових пристроїв і пристосувань для виконання монтажних робіт з 

підсилення та заміни окремих елементів конструкцій будівель і споруд та інші). 

4.7 Вартість робіт В з обстеження, оцінки технічного стану та розробки 

конструктивних рішень і креслень на відновлення та підсилення металевих 

конструкцій будівель та споруд визначається шляхом складання вартості 

окремих видів робіт за формулою 
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де     Ті – витрати труда на одиницю виміру окремого виду робіт, люд.-день; 

Оі – обсяг окремого виду робіт, що виконується, шт, м2, м3, тощо; 

П – показник вартості в розрахунку на один людино-день, грн.; 

Ко – коефіцієнт, що враховує будівельний об’єм будівлі чи споруди 

(таблиця 1); 

Кзаг – загальний коефіцієнт, який враховує умови, що впливають на 

витрати труда при виконанні зазначених робіт; 

Дв – додаткові витрати, що не враховані показником П вартості одного 

людино-дня (відрядження виробничого персоналу, ПДВ та інші витрати, які 

можуть бути наявні при виконанні робіт), грн.. 

4.8 Загальний коефіцієнт Кзаг визначається з урахуванням наступних 

показників: 

- питома вага окремих конструкцій та конструктивних елементів в 

загальному складі будівлі чи споруди, К1 (таблиця 3); 

- кількість обстеження однотипних конструкцій, К2 (таблиця 4); 

- відсутність проектної та експлуатаційної документації, що забезпечує 

замовник, К3 (таблиця 5); 

- термін експлуатації будівлі чи споруди, К4 (таблиця 6); 

- наявність факторів, що ускладнюють виконання робіт, К5 (таблиця 8); 

- питома вага металевих конструкцій в загальному складі будівлі чи 

споруди, К6 (таблиця 9). 

При наявності декількох ускладнюючих чинників і застосуванні у зв'язку 

з цим декількох коефіцієнтів, більших за одиницю, загальний коефіцієнт Кзаг 

визначається підсумовуванням їх дробових частин і одиниці. При наявності 

декількох коефіцієнтів, менших за одиницю, загальний знижувальний 

коефіцієнт визначається їх множенням. При наявності одночасно 

підвищувальних і знижувальних коефіцієнтів визначаються загальні 

підвищувальний та знижувальний коефіцієнти в зазначеному порядку, які потім 

перемножуються. 
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4.9 Нормативи витрат труда на виконання робіт, зазначених у відповідних 

розділах цього стандарту, встановлені для будівель та споруд на одиницю  

вимір –  100 м3 будівельного об’єму з кроком несучих конструкцій 6 м і більше. 

4.9.1 В будівлях та спорудах, які складаються з окремих об’ємів 

нормативи витрат труда приймаються для кожного об’єму окремо тільки у разі,  

коли такі об’єми мають різні висоти з різними конструктивними чи об’ємно-

планувальними схемами.  

4.9.2 Будівельний об’єм будівлі або споруди визначають як суму 

будівельного об’єму його наземної частини (враховуючі світлові та аераційні 

ліхтарі) та підземної частини. При підрахунку об'єму будівлі (споруди) 

виступаючі деталі (сходи, парапети тощо), а також ніші не враховуються. 

а) Будівельний об'єм наземної частини будівлі підраховується множенням 

площі вертикального поперечного перерізу по зовнішньому обводу зовнішніх 

стін та покриття на довжину будівлі, виміряну між зовнішніми поверхнями 

торцевих стін на рівні першого поверху вище цоколя. 

б) Будівельний об'єм підземної частини будівлі підраховується 

множенням площі горизонтального перерізу по зовнішньому обводу стін 

першого поверху на рівні цоколю на висоту, виміряну від рівня чистої підлоги 

першого поверху до рівня підлоги підвалу чи цокольного поверху. 

в) Будівельний об'єм наземної споруди або наземної частини споруди, 

крім галерей, естакад тощо, підраховується множенням площі горизонтального 

перерізу по зовнішньому обводу на рівні сполучення з поверхнею фундаменту 

або покриття по ґрунту на висоту від верху фундаменту або покриття по ґрунту 

до верху покриття або іншої будівельної конструкції, що обмежує габарити 

споруди зверху. Для веж, щогл та інших подібних споруд, що мають складну 

конфігурацію у вигляді усіченої піраміди, призми, конуса тощо, будівельний 

об'єм підраховується за відповідними формулами по зовнішньому обводу 

конструкцій. 

г) Будівельний об'єм підземної споруди або підземної частини споруди, 

крім галерей, каналів і т.п., підраховується множенням площі горизонтального 
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перерізу по зовнішньому обводу на рівні перекриття над підвалом або верху 

фундаменту на висоту від чистої підлоги нижнього рівня до верху перекриття 

над підвалом або поверхні фундаменту. 

д) Будівельний об'єм галереї, естакади визначається як сума будівельних 

об’ємів прогонової будови і опор. Будівельний об'єм прогонової будови 

підраховується множенням площі поперечного перерізу по зовнішньому обводу 

стін, покриття та підлоги на довжину галереї, естакади. Будівельний об'єм 

опори підраховується множенням площі горизонтального перерізу по 

зовнішньому обводу конструкцій на рівні сполучення з поверхнею фундаменту 

на висоту опори, виміряну від верху фундаменту до низу прогінної будови. Для 

опор складної конфігурації будівельний обсяг підраховується за відповідними 

формулами по зовнішньому обводу конструкцій. 

е) Будівельний об’єм кранових естакад визначається по об’єму будівлі із 

застосуванням знижувального коефіцієнту Кзн=0,8 для критих естакад та 

Кзн=0,6 для відкритих. 

4.9.3 Для визначення групи складності будівлі чи споруди за таблицею 3, 

за висоту будівлі або споруди приймається відстань від рівня чистої підлоги 

першого поверху або підземної частини, а при її відсутності від рівня ґрунту 

або покриття по ґрунту, до низу конструкції покриття (балок, ферм, стелі 

верхнього поверху, в тому числі підвісної), а при їх відсутності – до низу 

горизонтальних зв'язків або інших будівельних конструкцій, що обмежують 

габарити споруди зверху. 

4.9.4 Мінімальний обсяг робіт при обстеженні окремої частини будівлі чи 

споруди встановлюється в необхідному для оцінки технічного стану обсязі, 

який визначається сертифікованим фахівцем. 

4.9.5 Поправочний коефіцієнт Ко до нормативів витрат труда, яким 

враховують будівельний об’єм будівлі чи споруди, наведено в таблиці 1. 

4.9.6 При виконанні робіт з обстеження, оцінки технічного стану та 

розробки конструктивних рішень і креслень на відновлення та підсилення 

металевих конструкцій багатоповерхових будівель етажерочного та баштового 
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типу, в яких відношення висоти до найбільшої сторони в плані перевищує 4:1, 

нормативи витрат труда збільшуються у 1,2 рази. 

4.9.7 Для димових труб з розташуванням ствола в баштах витрати труда 

визначається згідно п.4.9.1 окремо для об’єму труби та об’єму башти з 

урахуванням знижувального коефіцієнту Кзн =0,9 Ко. 

Таблиця 1. Коефіцієнт Ко, який враховує будівельний об’єм будівлі чи 

споруди 

Будівельний об'єм, м3 

Коефіцієнт, Ко 

будівлі, 

етажерки 

Споруди 

галереї, 

естакади, 

перехідні 

містки 

 і т. п. 

ємності 

(силоси, 

резервуари, 

бункери 

тощо) 

димові 

труби, 

шахтні 

стов-

бури 

різні башти, 

надшахтні 

копри, 

опори ЛЕП, 

щогли і т. п. 

1 2 3 4 5 6 

1. до 50 м3 8,0 15,4 23,8 32,1 42,0 

2. від 50 м3 до 100 м3 8,0 15,4-10,1 23,8-15,6 32,1-21 42,0-28,0 

3. від 100 м3 до 500 м3 8,0-4,4 10,1-6,2 15,6-9,2 21-10,9 28,0-15,2 

4. від 500 м3 до 1000 м3 4,4-2,9 6,2-4,2 9,2-6,1 10,9-7,1 15,2-10,2 

5. від 1000 м3 до 2500 м3 2,9-1,8 4,2-2,7 6,1-3,8 7,1-4,3 10,2-5,7 

6. від 2500 м3 до 5000 м3 1,8-1,3 2,7-1,8 3,8-2,6 4,3-2,8 5,7-3,6 

7. від 5000 м3 до 10000 м3 1,3-1,15 1,8-1,2 2,6-2,0 2,8-1,8 3,6-2,3 

8. від 10000 м3 до 20000 м3 1,15-1,0 1,2-1,0 2,0-1,5 1,8-1,2 2,3-1,5 

9. понад 20000 м3 1,0 1,0 1,5 1,2 1,5 

Примітка: 1. Встановлені коефіцієнти застосовуються до нормативів на роботи, 

одиницею вимірювання яких є – 100 м3 будівельного об’єму. 

2. Проміжні значення коефіцієнту Ко визначаються методом інтерполяції. Наприклад, 

для галереї з будівельним об’ємом 3080 м3 значення коефіцієнту Ко становить: 

 

  або 

 
3. При виконанні робіт з обстеження, оцінки технічного стану та розробки 

конструктивних рішень і креслень  на підсилення металевих конструкцій будівель чи споруд, 

що мають значний будівельний об’єм до норм витрат труда застосовується коефіцієнт Ко: 

- при будівельному об’ємі понад 100 000 м3 – 0,9; 

- при будівельному об’ємі понад 500 000 м3 – 0,8; 

- при будівельному об’ємі понад 1000 000 м3 – 0,7. 
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4.10 Класифікація будівель та споруд за групами складності об’ємно-

планувальних та конструктивних рішень наведена в таблиці 2. 

Таблиця 2. Класифікація будівель та споруд за групами складності 

конструктивних рішень 

Характеристика об'єктів 
Група 

складності 

Будівлі  

1 Одноповерхові безкранові будівлі висотою до 6 м та багатоповерхові (до 3 

поверхів) прямокутні в плані будівлі з однотипними приміщеннями у межах 

поверху 

І 

2 Одноповерхові будівлі каркасної конструкції з крановим обладнанням до 10т 

або багатоповерхові будівлі (до 3 поверхів), які складаються в плані з 

декількох прямокутників, з різнотипними приміщеннями у межах поверху 

II 

3 Одноповерхові будівлі каркасної конструкції з двоярусним розташуванням 

мостових або консольних кранів до 100 тн, великопрольотні будівлі з 

прольотами 30 м і більше, або багатоповерхові будівлі висотою до 40 м 

III 

4 Будівлі зі складною конфігурацією, одноповерхові багатопрогонні та 

великопрольотні з крановими механізмами до 200 тн, та багатоповерхові 

висотою 40 м і більше 

IV 

5 Будівлі складної конфігурації з галереями, що сполучені з. ними, естакадами, 

будівлі зі складною конструктивною схемою (міжповерховими 

конструкціями та спорудами), будівлі з крановими механізмами більше 200 

тн важкого та дуже важкого режиму роботи 

V 

Споруди  

6 Похилі та горизонтальні естакади і галереї з висотою опор до 10 м та 

прогоном до 12 м 
I 

7 Естакади, галереї, перехідні містки з висотою опор до 20 м та прогонами до 

30 м, градирні і газгольдери, резервуари і бункера висотою до 20 м 
II 

8 Естакади, галереї, перехідні містки з висотою опор 20 м і більше та 

прогонами 30 м і більше, градирні та резервуари висотою понад 20 м, 

конструкції повітропроводів і газоходів, багатоповерхові бункерні естакади 

III 

9 Конструкції витяжних та димових труб, баштові та щоглові споруди висотою 

до 60 м, баштові копри, шахтні стволи і т.п.  
IV 

10 Баштові та щоглові споруді, конструкції витяжних та димових труб, висотою 

60 м і більше, купола, оболонки, об’ємні структурні конструкції 
V 

 

4.11 Вартість робіт, що виконується по окремих конструкціях будівель та 

споруд, визначається з урахуванням їх питомої ваги у загальному складі 
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частини будівлі (споруди), що підлягає обстеженню та застосуванням 

коефіцієнту К1, наведеного у таблиці 3. 

 

Таблиця 3. Коефіцієнт К1 до витрат труда при виконані робіт по окремим 

конструкціям або частинам будівель та споруд 

Найменування конструктивних 

елементів будівель та споруд 

Коефіцієнт К1 

для будівель 
для 

споруд 
одно- 

поверхових 

багато- 

поверхових 

1 2 3 4 

1. Каркас будівлі чи споруди 1,0 1,0 1,0 

2. Колони, стовпи, стояки та в’язи будівель або опори 

галерей, естакад чи газоповітропроводів або інші підпірні 

конструкції 

0,2-0,3 0,3-0,4 0,1-0,3 

3. Підкранові та гальмівні конструкції 0,3-0,5 - - 

4. Конструкції перекриття будівель чи споруд - 0,3-0,4 0,1-0,2 

5. Несучі конструкції покриття 0,3-0,4 0,1-0,2 0,1-0,2 

6. Огороджувальні конструкції покриття 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 

7. Прольотні конструкції галерей, естакад чи переходів 

або газоповітропроводів та інших 
- - 0,6-0,7 

8. Конструкції ємностей, силосів, газгольдерів, бункерів, 

димових та витяжних труб або башт та інших подібних їм 

споруд 

- - 0,8-0,9 

9. Інші конструкції та окремі елементи будівель та споруд 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 

Примітка. 1. Встановлені коефіцієнти за видами конструкцій можуть уточнюватись 

виконавцем за домовленістю із замовником. 

2. При виконанні робіт за окремими конструктивними елементами сумарний 

коефіцієнт К1 не повинен перевищувати 0,9. 

 

4.12 У разі обстеження окремих конструкцій або частин будівель та 

споруд, що мають значну кількість однотипних конструкцій, наявність яких 

спрощує виконання робіт, витрати труда з обстеження визначаються в 

залежності від загальної кількості таких конструкцій, з урахуванням 

знижувального коефіцієнту К2, наведеного в таблиці 4. 
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Таблиця 4. Коефіцієнт К2, що враховує кількість обстеження однотипних 

конструкцій 

Кількість однотипних конструкцій, шт. Коефіцієнт К2 

1. до 50 включно 1,0 

2. понад 50 до 100 включно 0,9 

3. понад 100 до 200 включно 0,8 

4. 200 та більше 0,7 

 

4.13 Нормативи витрат труда, зазначені в цьому стандарті, враховують 

витрати, пов’язані з вивченням умов діючих підприємств і збиранням 

необхідних матеріалів для обстеження та оцінки технічного стану за винятком 

вихідних даних (документації), що надаються замовником в обсязі, 

передбаченому таблицею 5. 

У разі відсутності необхідного складу технічної документації, або при 

наданні її замовником не в повному обсязі, вартість робіт з обстеження 

будівель та споруд визначається з урахуванням коефіцієнту К3. 

Таблиця 5. Коефіцієнт К3, що враховує відсутність технічної 

документації 

Найменування документації Коефіцієнт К3 

1 2 

1. Креслення архітектурно-будівельної частини проекту 1,15 

2. Креслення КМ і КМД (комплект) 1,2 

3. Експлуатаційна документація (журнал спостережень служби 

експлуатації, документи по ремонту конструкцій у процесі 

експлуатації та інші) 

1,1 

4. Документи (кранові книги, паспорти на устаткування, довідки 

організацій Держкомгідромета та ін.), що характеризують фактичні 

навантаження та їх зміни у процесі експлуатації будівель та споруд 

1,15 

5. Сертифікати, технічні паспорти та інші документи на металеві 

конструкції і застосовані матеріали, що засвідчують їх якість 

1,1 

6. Виконавча документація з додатками (документи про 

погодження відступів від проекту, акти на приховані роботи, 

виконавча геодезична зйомка та інші документи) 

1,1 

7. Дані про агресивність середовища 1,05 

Примітка. 1. При одночасному застосуванні коефіцієнтів, передбачених таблицею 5, 

коефіцієнт К3 визначається в порядку, зазначеному в п.4.8 та не повинен перевищувати 1,35. 
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2. У разі повторного обстеження будівлі чи споруди або окремих її частин з 

використанням матеріалів попереднього обстеження за умови дотримання термінів, 

встановлених п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.6-209:2016 та при відсутності змін, встановлених 

попереднім обстеженням навантажень, до витрат труда застосовується коефіцієнт К=0,7. 

 

4.14 В залежності від терміну експлуатації будівлі чи споруди до 

нормативів витрат труда з обстеження та оцінки технічного стану 

застосовується коефіцієнт К4, який визначається за таблицею 6 в залежності від 

відношення фактичного терміну експлуатації Те до встановленого терміну 

служби будівель та споруд Тнс, що наведено в таблиці 7. 

Таблиця 6. Коефіцієнт К4, що враховує термін експлуатації будівлі чи 

споруди 

Термін експлуатації у відсотках до встановленого 

 

Коефіцієнт К4 

1. до 25% включно 1,0 

2. від 25% до 50% включно 1,1 

3. від 50% до 75% включно 1,2 

4. від 75% до 100% включно 1,3 

5. понад 100% 1,4-1,5 

 

Таблиця 7. Орієнтовний термін експлуатації будівель та споруд 

Група і вид будівель та споруд 
Орієнтовний термін 

експлуатації Тнс, роки 

1 2 

Будівлі виробничі і допоміжні 

1. Виробничі будівлі 60 

2. Допоміжні та складські будівлі 60 

3. Сільськогосподарські будівлі 50 

4. Збірно-розбірні мобільні будівлі 20 

Споруди різного призначення 

5. Мостові переходи  80 

6. Галереї та естакади 60 

7. Резервуари для води 80 

8. Резервуари для нафтопродуктів і мастильних матеріалів 40 

9. Резервуари і баки для хімічної промисловості 30 

10. Ємнісні конструкції для сипких матеріалів 30 

11. Башти і щогли 40 
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12. Металеві башти-градирні 36 

13. Димові та витяжні труби 30 

14. Копри баштові 25 

15. Підкранові конструкції 24 

16. Конструкції кранів та кранів-перевантажувачів 20 

17. Конструкції доменних печей 30 

18. Підвісні дороги 40 

19. Водонапірні башти металеві 20 

20. Теплиці 30 

Примітки: 1. Термін експлуатації будівель та споруд визначається при проектуванні та 

встановлюється в проектній документації. У разі відсутності встановленого терміну 

допускається його визначення за даною таблицею. Для будівель та споруд, що не увійшли до 

переліку, термін експлуатації приймати за аналогією із зазначеними будівлями та спорудами. 

2. Для будівель та споруд, що експлуатуються у середньо агресивному середовищі, 

терміни експлуатації зменшуються на 5 років, а тих, що експлуатуються у сильно 

агресивному середовищі - на 10 років. 

 

4.15 При виконанні робіт за їх видами, I – обстеження, II – оцінка 

технічного стану, III – розробка конструктивних рішень і креслень з 

відновлення або підсилення конструкцій, до нормативів витрат труда 

застосовуються коефіцієнти К5, згідно з таблицею 8. 

Таблиця 8. Коефіцієнти К5, що враховують фактори, які ускладнюють 

виконання робіт 

№ 

п/п 
Фактори, що ускладнюють роботи 

Вид робіт 
Коефіцієнти К5 

I II III 

1 2 3 4 5 6 

1 Будівлі та споруди, зведені на насипних 

ґрунтах, ґрунтах що просідають та  набухають, 

над гірничими виробками, в районах, що 

підтоплюються, зонах з карстовими і зсувними 

явищами та іншими складними інженерно-

геологічним умовами 

+ + + 1,2 

2 Будівлі, споруди, що перебувають у зонах з 

сейсмічними впливами 

    

 а) 6 балів + + + 1,1 

 б) 7 балів + + + 1,2 

 в) 8 балів + + + 1,3 

 г) 9 балів + + + 1,4 
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3 Обстеження конструкцій будівель, споруд без 

припинення виробничого процесу 

+ - - 1,2 

4 Наявність слабкого ступеню агресивного 

впливу навколишнього середовища 

+ + - 1,1 

5 Те ж, середнього ступеню агресивного впливу 

навколишнього середовища 

+ + - 1,2 

6 Те ж, сильного ступеню агресивного впливу 

навколишнього середовища 

+ + - 1,3 

7 Наявність вібродинамічних впливів на 

конструкції 

+ + + 1,2 

8 Конструкції, посилені за раніше розробленими 

проектами 

+ + + 1,1 

9 Обладнання будівлі кранами режимних груп 

7К, 8К 

+ + - 1,15 

10 З’єднування конструкцій та вузлів заклепками 

або високоміцними болтами 

+ + + 1,25 

11 Виконання робіт з мостового крана, риштувань 

або сходів і різних пристосувань 

+ - - 1,15 

12 Крок несучих конструкцій менш за 6 м + + + 1,1 

13 В аварійному стані перебувають окремі 

елементи будівельних конструкцій будівель та 

споруд (на обсяг конструкцій, що перебувають 

в аварійному стані) 

+ + + 1,5 

14 Утруднений доступ до будівельних 

конструкцій внаслідок насиченості приміщень 

обладнанням або комунікаціями (займають 

більше 50% площі приміщення) 

+ - - 1,15 

15 Приміщення затемнені, що викликає 

необхідність використання при обстеженнях 

переносних або індивідуальних джерел 

освітлення 

+ - - 1,1 

16 Середня температура повітря при обстеженні 

всередині будівлі або на відкритому повітрі 

перевищує +30˚ С, або становить нижче за  0˚ С 

+ - - 1,15 

17 Робота в шкідливих умовах (температура 

перевищує 40˚ С, загазованість, хімічний агре- 

сивний вплив, робота в цехах з шкідливими 

умовами виробництва, робота з використанням 

засобів індивідуального захисту) 

+ - - 1,5 

18 Шумові впливи, що перевищують нормативні 

величини 

+ - - 1,1 

19 Виконання робіт всередині трубопроводів, 

ємностей, закритих судин 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

1,3 
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Примітки: 1. Знаком " + " у графах  3,  4  і 5 позначено застосування коефіцієнту для 

певного виду робіт; 

2. При виконанні робіт в умовах, що зазначені в рядках 3, 14-19, можливе 

використання тільки одного із коефіцієнтів, який застосовується одночасно з коефіцієнтами, 

що наведені в рядках 1-2, 4-13. 

3. Застосування коефіцієнтів, наведених в рядках 3, 11, 14-19 для визначення вартості 

робіт з обстеження, поширюється тільки на виконання польових робіт (роботи на об’єкті), 

питома вага яких у складі обстеження складає 40-60%. 

4. У разі виконання робіт з обстеження в умовах, що вимагають застосування 

альпіністського спорядження, вартість таких робіт визначається додатковим кошторисом до 

вартості робіт з обстеження. 

 

4.16 Витрати труда з обстеження та оцінки технічного стану розраховані 

для об’єкту  з несучими та огороджувальними металевими конструкціями. У 

разі обстеження та оцінки технічного стану об’єкту, в складі якого є 

залізобетонні або інші конструкції, витрати труда визначаються в залежності 

від питомої ваги металевих конструкцій в загальному складі будівлі чи споруди 

із застосуванням коефіцієнту К6 наведеного в таблиці 9. 

Таблиця 9. Коефіцієнт К6, що враховує питому вагу металевих 

конструкцій в загальному складі будівлі чи споруди 

Склад конструкцій Коефіцієнт К6 

Наявність бетонних, залізобетонних та кам’яних конструкцій в 

загальному складі будівлі (споруди): 

 

1. -  фундаменти та плити покриття 1,00 

2. - фундаменти, колони, стіни та  плити покриття 0,9 

3. - фундаменти, колони, стіни, плити покриття та підкранові 

балки 

0,8 

 

4.17 У разі виконання робіт з обстеження, оцінки технічного стану та 

розробки конструктивних рішень і креслень на відновлення та підсилення 

металевих конструкції вбудованих приміщень нормативи витрат труда 

приймаються для даного об’єму окремо і визначаються за нормативами для I 

групи складності будівель та коефіцієнтів Ко і К5, передбачених таблицями 1 та 

8 відповідно. 
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5. Обстеження металевих конструкцій будівель та споруд 

5.1 Залежно від технічного завдання на виконання робіт з обстеження 

будівель та споруд або їх частин визначено три виду робіт з обстежень, склад 

яких наведено в таблиці 10. 

5.2 Нормативи витрат труда з обстеження металевих конструкцій 

будівель та споруд за видами робіт та групою складності будівель і споруд 

наведені у таблицях 11 та 12 відповідно. 

5.3 Нормативи витрат труда на роботи з обстеження технологічних 

трубопроводів з опорами для транспортування газів, рідини та розріджених мас 

наведені у таблиці 13. 

5.4 Нормативи витрат труда на роботи з обстеження окремих споруд 

комплексів доменних печей, наведені в таблиці 14. 

 

Таблиця 10. Склад та види робіт з обстеження будівель та споруд 

Вид робіт Склад робіт 

1 Вимірювальні роботи: 

1. Одержання та аналіз завдання на виконання робіт, ознайомлення з об’єктом 

обстеження, добір та аналіз технічної документації, вибір методів і засобів 

обміру, складання робочої програми виконання робіт 

2. Виконання обмірів, уточнення фактичних геометричних параметрів 

металевих конструкцій та їх елементів, визначення їх відповідності проекту або 

відхилень від нього 

3. Обробка результатів вимірювань та оцінка їх точності 

4. Складання ескізних схем конструкцій та вузлів їх з’єднання 

5. Складання обмірних креслень планів та розрізів будівель чи споруд з 

фактичним розташуванням конструкцій  

2 Роботи з попереднього (візуального) обстеження: 

1. Одержання та аналіз завдання на проведення обстеження, ознайомлення з 

об’єктом обстеження, добір та аналіз технічної документації, характеристик 

ділянки, на якій розташовано об’єкт обстеження, інженерно-геологічних умов та 

об’ємно-планувальної схеми об’єкта, експлуатаційної документації та даних про 

навколишнє середовище, визначення груп режиму роботи вантажопідіймальних 

кранів, складання робочої програми виконання робіт. 

2. Візуальне обстеження металевих конструкцій з виявленням видимих дефектів 

та пошкоджень за зовнішніми характеристиками ознаками. Фіксація або фото 

фіксація виявлених   дефектів та пошкоджень. 
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3. Перевірка наявності характерних деформацій (прогини, крени, вигиб, 

перекоси, розломи тощо) металевих конструкції, наявності аварійних ділянок, 

якщо такі мають місце. 

4. Аналіз та обробка результатів обстеження, складання схем і відомостей 

дефектів та пошкоджень із зазначенням місць розташування, характеру та 

геометричних параметрів, необхідних для оцінки технічного стану та розробки 

рекомендацій щодо їх усунення. 

3 Роботи з детального (інструментального) обстеження виконуються, якщо 

результати попереднього обстеження виявляються недостатніми, або виявлені 

дефекти та пошкодження, що знижують міцність, стійкість та жорсткість 

несучих сталевих конструкцій. 

1. Детальне інструментальне обстеження металевих конструкцій з виявленням 

дефектів та пошкоджень, з виміром їх геометричних параметрів. 

Фотографування (при необхідності) дефектів та пошкоджень. 

2. Контрольні виміри основних геометричних параметрів об'єкту, що 

обстежується та характерних деформацій металевих конструкцій, фактичних 

перерізів несучих конструкцій, їх вузлів і з'єднань, наявність і розташування 

стиків, розміщення болтів і заклепок, їх діаметр, катети і довжини зварних швів 

у вузлах з'єднання несучих конструкцій, контроль натягу болтів, наявність 

аварійних ділянок, якщо такі мають місце. 

Контрольні обміри проводяться в обсязі, достатньому для визначення 

відповідності фактичних даних обстежуваного об'єкта проектній документації 

чи складання необхідної документації при відсутності проектної. 

3. Окремі обстеження корозійних пошкоджень з визначенням виду корозії та її 

впливу на елементи. 

4. Збір фактичних та прогнозованих навантажень і впливів, умов експлуатації. 

5. Складання завдання з зазначенням місць відбору проб (зразків) металу для 

лабораторних випробувань (досліджень) на предмет встановлення її фактичних 

фізико-механічних властивостей та хімічного складу. 

6. Складання схем, матеріалів фотограмметрії (у разі необхідності) і відомостей 

дефектів та пошкоджень із зазначенням місць розташування, характеру та 

геометричних параметрів, необхідних для оцінки технічного стану та розробки 

рекомендацій щодо їх усунення. Виконання креслень контрольного 

вимірювання (схем, планів, розрізів) з необхідними параметрами 

(геометричними та розрахунковими перерізами). 
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Таблиця 11. Нормативи витрат труда з обстеження металевих 

конструкцій будівель 

Одиниця виміру – 100 м3 будівельного об’єму 

Група 

складності 

будівель 

Види робіт 

1 2 3 

Витрати труда, люд.-день 

1. I 0,34 0,48 0,65 

2. II 0,39 0,56 0,76 

3. III 0,44 0,63 0,85 

4. IV 0,51 0,72 0,98 

5. V 0,56 0,8 1,08 

 

Таблиця 12. Нормативи витрат труда з обстеження металевих 

конструкцій споруд 

Одиниця виміру – 100 м3 будівельного об’єму 

Група 

складності 

споруд 

Види робіт 

1 2 3 

Витрати труда, люд.-день 

1. I 0,38 0,54 0,73 

2. II 0,46 0,65 0,88 

3. III 0,53 0,76 1,02 

4. IV 0,61 0,87 1,18 

5. V 0,68 0,98 1,31 
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Таблиця 13. Нормативи витрат труда з обстеження технологічних 

трубопроводів 

Одиниця виміру – 1 п.м. трубопроводу 

Внутрішній діаметр 

трубопроводу, мм 

Технологічні трубопроводи з опорами 

з висотою опор 

до 10 м до 20 м понад 20 м 

в
и
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р
о
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ти
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о
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о
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о
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о
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о
ти
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о
б

ст
еж
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н
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Витрати труда, люд.-день 

1. до 400 0,09 0,16 0,1 0,18 0,11 0,19 

2. до 600 0,1 0,18 0,11 0,2 0,12 0,22 

3. до 800 0,11 0,19 0,12 0,21 0,13 0,23 

4. до 1000 0,12 0,2 0,13 0,22 0,14 0,24 

5. до 1200 0,13 0,22 0,14 0,24 0,16 0,26 

6. до 1500 0,14 0,26 0,15 0,29 0,17 0,31 

7. до 1800 0,16 0,28 0,18 0,31 0,19 0,34 

8. до 2000 0,17 0,3 0,19 0,33 0,2 0,36 

9. до 2500 0,18 0,32 0,2 0,35 0,22 0,38 

10. до 3000 0,19 0,34 0,21 0,37 0,23 0,41 

11. до 4000 0,2 0,36 0,22 0,4 0,24 0,43 

12. 4000 та більше 0,21 0,37 0,23 0,41 0,25 0,45 

 

Таблиця 14. Нормативи витрат труда з обстеження окремих споруд 

комплексів доменних печей 

Одиниця виміру – 1 м3 печі 

Найменування споруд, що входять 

до комплексу доменного 

виробництва 

Об’єм доменної печі, Vм3 

1033 1386 1512 1719 2000 2700 3200 5580 

Витрати труда, люд.-день 

1. Кожух доменної печі 0,088 0,083 0,081 0,079 0,074 0,065 0,06 0,046 

2. Опорний комплекс з 

колошниковою та кільцевою 

площадками 

0,096 0,091 0,088 0,086 0,081 0,071 0,066 0,05 

3. Колошниковий копер з 

монтажною балкою 

0,096 0,091 0,088 0,086 0,081 0,071 0,066 0,05 

4. Похилий міст 0,088 0,083 0,081 0,079 0,074 0,065 0,06 0,046 

5. Конструкції повітряпідігрівача 0,044 0,042 0,041 0,039 0,037 0,032 0,03 0,023 

6. Пиловловлювач з опорами та 

площадками 

0,048 0,045 0,044 0,043 0,040 0,035 0,033 0,025 
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Примітка. 1. У зв’язку з різною кількістю повітряпідігрівачів у складі блоку витрати 

труда з обстеження встановлені із розрахунку на один повітряпідігрівач. Витрати труда з 

обстеження газоповітряпроводів, будівлі блоку (естакади) та димової труби визначаються за 

окремими показниками таблиць 13, 11 та 12 відповідно. 

2. Витрати труда з обстеження ливарного двору та машинного залу визначаються з 

застосуванням показників таблиці 11, а робоча площадка ливарного двору згідно показників 

таблиці 12. 

 

5.5 Для обстеження найбільш відповідальних конструкцій, які 

експлуатуються у важких умовах, виявлення тріщин, що не виходять на 

поверхню, та інших прихованих дефектів зварних швів, додатково 

враховуються витрати труда на проведення неруйнівних методів контролю: 

ультразвукового, магнітно-порошкового та рентгенографії. 

Нормативи витрат труда на виконання ультразвукової дефектоскопії 

наведені в таблиці 15, рентгенографічного контролю в таблиці 16 та 

магнітопорошкої дефектоскопії в таблиці 17. 

5.5.1 До нормативів витрат труда з дефектоскопії застосовуються 

коефіцієнти, які враховують умови виконання робіт з обстеження, що наведені 

в рядках 3-6, 11, 14-19 таблиці 8. 

Таблиця 15. Нормативи витрат труда на проведення з ультразвукової 

дефектоскопії 

Вид роботи Одиниця 

виміру 

Витрати труда, люд. - день 

1. Контроль якості зварних 

з'єднань металевих 

конструкцій при товщині 

металу: 

  

а) до 10 мм 1 м шва 0,23 

б) до 20 мм -//- 0,26 

в) до 40 мм -//- 0,33 

г) до 60 мм -//- 0,37 

2. Контроль якості ділянок 

металу і конструкцій (без 

зварювальних швів) при 

товщині металу: 

  

а) до 20 мм 1 дм2 0,17 

б) до 40 мм -//- 0,22 

в) до 60 мм -//- 0,26 

г) до 80 мм -//- 0,3 

3. Визначення товщини 

стінок конструкцій та 

трубопроводів 10 місць 0,46 
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4. Контроль якості зварних 

з’єднань в трубопроводі з 

поперечним прозвучуванням, 

діаметром до: 

 при товщині стінки 

д
о
 1

0
 м

м
 

д
о
 1

6
 м

м
 

д
о
 2

8
 м

м
 

д
о
 4

0
 м

м
 

д
о
 6

0
 м

м
 

а) 200 мм 1 стик 0,21 0,24 0,29 0,4 - 

б) 400 мм -//- 0,38 0,43 0,47 0,6 0,99 

в) 600 мм -//- 0,57 0,69 0,71 0,83 1,47 

г) 800 мм -//- 0,69 0,85 0,93 0,98 1,94 

д) 1000 мм -//- 0,78 1,24 1,39 1,43 2,11 

е) 1200 мм -//- 0,87 1,42 1,54 1,59 - 

є) 1500 мм -//- 0,91 1,53 1,68 - - 

ж) 1800 мм -//- - 1,68 1,75 - - 

з) 2000 мм -//- - 1,76 1,84 - - 

і) 2500 мм та більше -//- - 1,82 1,9 - - 

5. Контроль якості зварних 

з’єднань трубопроводів з 

прозвучуванням вздовж, 

діаметром до: 

 при товщині стінки 

до 25 мм до 40 мм до 60 мм 

а) 200 мм 1 стик 0,17 0,31 - 

б) 400 мм -//- 0,21 0,38 0,57 

в) 600 мм -//- 0,34 0,6 0,83 

г) 800 мм -//- 0,41 0,74 1,07 

д) 1000 мм -//- 0,47 0,84 1,2 

е) 1200 мм -//- 0,55 0,97 - 

є) 1500 мм -//- 0,58 - - 

ж) 1800 мм -//- 0,65 - - 

з) 2000 мм -//- 0,69 - - 

і) 2500 мм та більше -//- 0,77 - - 

6. Контроль якості клепаних 

з’єднань, діаметром: 

  

а) до 16 мм 10 заклепок 0,25 

б) понад 16 мм -//- 0,29 

7. Контроль твердості 

кріплень з діаметром 

шпильки до: 

  

а) М36 10 шпильок 

(болтів) 

0,63 

б) М42 0,83 

в) М56 -//- 1,25 

г) М72 -//- 1,65 

д) М90 -//- 1,88 
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Примітка: 1. Склад робіт при ультразвуковій дефектоскопії: вибір місця випробування, 

підготовка поверхні, підготовка приладів до вимірювання, покриття підготовлених поверхонь 

контактною рідиною, прозвучування стиків та металевих ділянок, обробка результату та 

складання висновку. 

2. Витрати труда зазначені в п.2 передбачають контроль ділянок конструкцій, що не 

мають плоскої поверхні. При виконанні контролю ділянок з плоскою поверхнею 

застосовується знижувальний коефіцієнт – 0,85. 

 

Таблиця 16. Нормативи витрат труда на проведення рентгенографічного 

контролю 

Одиниця виміру – 1 знімок 

Об'єкт контролю Витрати труда, люд. - день 

1. Контроль металу та зварних з’єднань конструкцій з 

просвічуванням через одну стінку при товщині металу до: 
 

а) 5 мм 0,42 

б) 10 мм 0,46 

в) 15 мм 0,49 

г) 20 мм 0,53 

д) 30 мм 0,59 

е) 40 мм 0,67 

є) 60 мм 0,83 

ж) 80 мм 0,95 

2. Контроль зварних з’єднань трубопроводів з 

просвічуванням через одну стінку при товщині стінки до: 
 

а) 5 мм 0,44 

б) 10 мм 0,48 

в) 15 мм 0,52 

г) 20 мм 0,54 

д) 30 мм 0,62 

е) 40 мм 0,72 

є) 60 мм 0,86 

3. Контроль металу стінок та зварних з’єднань трубопроводів 

та ємностей з просвічуванням через дві стінки, загальною 

товщиною до: 

 

а) 10 мм 0,52 

б) 20 мм 0,58 

в) 30 мм 0,62 

г) 40 мм 0,69 

д) 60 мм 0,87 

е) 80 мм 1,03 

Примітка: 1. Склад робіт при рентгенографічному контролі: встановлення 

пристосувань, огорожа безпечної зони, встановлення джерела щодо об'єкта контролю, 

встановлення касет, маркувальних знаків, маркування стиків, просвічування стиків, зняття 

касет та маркувальних знаків, еталонів чутливості, проявлення, фіксування, промивання і 

сушіння знімків. 
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2. При виконанні контролю декількома знімками до норм витрат труда 

застосовуються наступні коефіцієнти: 

а) 2 знімка    – 0,85; 

б) 3 знімка    – 0,75; 

в) 4 знімка    – 0,7; 

г) 5 знімків і більше  – 0,65; 

3. При контролі зварних стиків трубопроводу просвічуванням "на еліпс" до норм 

витрат праці застосовувати поправочний коефіцієнт – 1,2. 

 

Таблиця 17. Нормативи витрат труда на проведення магнітопорошкової 

дефектоскопії 

Об'єкт контролю Одиниця виміру Витрати труда, люд. - 

день 

1. Контроль металевих конструкцій з плоскою 

поверхнею:   

а) при горизонтальному та вертикальному 

положенні ділянки 10 дм2 0,55 

б) при стельовому положенні ділянки -//- 1,08 

2. Контроль зварних з’єднань трубопроводів 

діаметром до:   

а) 100 мм 1 стик 0,07 

б) 150 мм -//- 0,13 

в) 200 мм -//- 0,18 

г) 400 мм -//- 0,31 

д) 600 мм -//- 0,55 

е) 800 мм -//- 0,64 

є) 1000 мм -//- 0,74 

ж) 1200 мм -//- 0,82 

з) 1500 мм -//- 1,06 

і) 1800 мм -//- 1,25 

Примітка: Склад робіт магнітопорошкової дефектоскопії: підключення та 

налаштування приладу; підготовка поверхні до контролю; нанесення магнітної суспензії; 

намагнічування об'єкта; визначення характеру дефектів (за допомогою лупи); 

розмагнічування; відключення приладу; оформлення документації. 
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6. Визначення властивостей металу  

6.1, У разі відсутності робочої документації та сертифікатів, недостатньої 

або неповної інформації, яка наведена в сертифікатах, а також при виявленні 

дефектів та ушкоджень, що свідчать про низьку якість металу, додатково 

враховуються нормативи витрат труда на виконання лабораторного 

дослідження зразків, виготовлених із проб, що відібрані при обстеженні 

конструкцій. 

6.2 Нормативи витрат труда на виконання лабораторного дослідження для 

визначення  хімічного складу металу наведено в таблиці 18, на механічне 

випробування  зразків  в  таблиці  19 та металографічного дослідження в 

таблиці 20. 

Примітка: нормативами передбачено виконання робіт з контролю металу в 

лабораторних умовах. 

6.3 У разі випробування зразків, кількість яких відрізняється від тієї, що 

прийнята за одиницю виміру в таблицях 18-20, витрати труда визначаються з 

урахуванням коефіцієнту К7 наведеного в таблиці 21. 

 

 

Таблиця 18. Хімічний аналіз складу металу 

Одиниця виміру - 1 аналіз (1 зразок) 

Вид аналізу Витрати труда, люд. 

- день 

1. Хімічний аналіз металу (вуглець, сірка, марганець, кремній, 

фосфор) 

2,75 

2. Карбідний зразковий аналіз металу (хром, молібден, ванадій, 

нікель, залізо, титан) 

4,38 

Примітка: У нормі витрати труда позиції 1 враховано час для проведення аналізу на 

вміст п'яти легуючих елементів. При визначенні більшої кількості елементів за кожний 

наступний елемент нормативи збільшуються на 15%. 
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Таблиця 19. Механічні випробування зразків металу 

Види робіт Одиниця 

виміру 

Витрати труда, 

люд. - день 

1. Визначення  границі  міцності партія 

(5 зразків) 

0,94 

2. Визначення  границі  текучості партія 

(5 зразків) 

0,19 

3. Визначення  відносного  подовження партія 

(5 зразків) 

0,22 

4. Визначення  відносного  звуження партія 

(5 зразків) 

0,15 

5. Визначення  ударної  в'язкості партія 

(6 зразків) 

0,22 

6. Визначення  ударної  в'язкості  при знижених 

температурах 

партія 

(6 зразків) 

1,39 

7. Визначення  ударною  в'язкості  при підвищених 

температурах 

партія 

(6 зразків) 

0,23 

8. Визначення  границі  міцності  при підвищених 

температурах 

партія 

(5 зразків) 

1,88 

9. Визначення  границі  текучості  при підвищених 

температурах 

партія 

(5 зразків) 

0,64 

Примітка: 1. Склад робіт з механічного випробування зразків: Замір зразка, 

установка, проведення випробування. Розрахунок і запис (позиції 1, 2, 5). Розкернення 

зразку, замір. Розрахунок і запис (позиції 3). Замір зразка після випробування. Розрахунок 

і запис (позиції 4). Послідовне охолодження. Замір ударної в'язкості для всіх точок. 

Розрахунок і запис (позиції 6). Нагрівання зразка. Витримка при заданій температурі. 

Замір ударної в'язкості. Розрахунок і запис (позиції 7). Замір зразка, нагрів печі, витримка 

зразка, установка, проведення випробування. Розрахунок і запис (позиції 8, 9). 

2. За одиницю вимірювання прийнята кількість зразків, що регламентована 

нормативними документами. 

 

Таблиця 20. Металографічне дослідження зразків металу 

Одиниця виміру - 1 зразок 

Види робіт Витрати труда, люд. - день 

1. Дослідження на макроструктуру, сталь перлитная, 

товщина стінки до 8 мм 0,05 

2. Дослідження на макроструктуру, сталь перлитная, 

товщина стінки понад 8 до 15 мм 0,08 

3. Дослідження на макроструктуру, сталь перлитная, 

товщина стінки понад 15 до 30 мм 0,125 

4. Дослідження на макроструктуру, сталь перлитная, 

товщина стінки понад 30 до 50 мм 0,25 
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5. Дослідження на макроструктуру, сталь перлитная, 

товщина стінки понад 50 мм 0,25 

6. Дослідження на макроструктуру, сталь аустенітная, 

товщина стінки до 8 мм 0,06 

7. Дослідження на макроструктуру, сталь аустенітная, 

товщина стінки понад 8 до 15 мм 0,1 

8. Дослідження на макроструктуру, сталь аустенітная, 

товщина стінки понад 15 до 30  мм 0,25 

9. Дослідження на макроструктуру, сталь аустенітная, 

товщина стінки понад 30 до 50  мм 0,25 

10. Дослідження на макроструктуру, сталь аустенітная, 

товщина стінки понад 50 мм 0,38 

11. Дослідження на мікроструктуру, сталь перлитная, 

товщина стінки до 8 мм 0,13 

12. Дослідження на мікроструктуру, сталь перлитная, 

товщина стінки понад 8 до 15 мм 0,25 

13. Дослідження на мікроструктуру, сталь перлитная, 

товщина стінки понад 15 до 30 мм 0,38 

14. Дослідження на мікроструктуру, сталь перлитная, 

товщина стінки понад 30 до 50 мм 0,38 

15. Дослідження на мікроструктуру, сталь перлитная, 

товщина стінки понад 50 мм 0,5 

16. Дослідження на мікроструктуру, сталь аустенітна, 

товщина стінки до 8 мм 0,25 

17. Дослідження на мікроструктуру, сталь аустенітна, 

товщина стінки понад 8 до 15 мм 0,25 

18. Дослідження на мікроструктуру, сталь аустенітна, 

товщина стінки понад 15 до 30 мм 0,38 

19. Дослідження на мікроструктуру, сталь аустенітна, 

товщина стінки понад 30 до 50  мм 0,5 

20. Дослідження на мікроструктуру, сталь аустенітна, 

товщина стінки понад 50 мм 0,63 

Примітка: Склад робіт з металографічного випробування: 

1. Перевірка розмірів і форми зразка. Шліфування, знежирення. Травлення зразка 

реактивами з промиванням і просушуванням. Перегляд готового шліфа в лупу з виміром 

дефектів. Оформлення документації (позиції 1-10). 

2. Перевірка розмірів і форми зразка. Шліфування, знежирення. Травлення зразка  

реактивами з промиванням і просушуванням. Зняття травлення, полірування зразка. 

Перегляд готового шліфа під мікроскопом. Фотографування шліфів та виготовлення 

знімків. Оформлення документації(позиції 11-20). 
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Таблиця 21. Коефіцієнт К7, який враховує кількість зразків, що 

випробуються для визначення властивостей металу 

Одиниця виміру - 1 зразок 

Види робіт Кількість зразків Коефіцієнт К7 

1. Хімічний аналіз складу металу а 3 1,0 

б 6 0,95 

в 9 0,9 

г 12 0,85 

д 15 та більше 0,8 

2. Випробування на розтяг (визначення 

границі текучості, міцності, відносного 

подовження та відносного звуження) 

а 5 1,0 

б 10 0,95 

в 15 0,9 

г 20 та більше 0,8 

3. Випробування на динамічний вигін 

(визначення ударної в’язкості) 

а 6 1,0 

б 12 0,9 

в 18 та більше 0,8 

4. Металографічне дослідження зразків 

металу 

а 2 1,0 

б 4 0,95 

в 6 0,9 

г 8 0,85 

д 10 та більше 0,8 
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7. Оцінка технічного стану металевих конструкцій будівель, 

споруд та їх конструктивних елементів 

7.1 Залежно від складу робіт з оцінки технічного стану металевих 

конструкцій будівель і споруд встановлено три види робіт, склад яких наведено 

у таблиці 22. 

7.2 Нормативи витрат труда на роботи з оцінки технічного стану 

металевих конструкцій будівель і споруд за видами робіт та групою складності 

будівель і споруд наведені у таблицях 23 та 24 відповідно. 

7.3 Нормативи витрат труда на роботи з оцінки технічного стану 

технологічних трубопроводів з опорами для транспортування газів, рідини та 

розріджених мас наведені у таблиці 25. 

7.4 Нормативи витрат труда на роботи з оцінки технічного стану окремих 

споруд комплексів доменних печей, наведені в таблиці 26. 

 

Таблиця 22. Склад та види робіт з оцінки технічного стану металевих 

конструкцій будівель та споруд 

Види 

робіт 
Склад робіт 

1 Попередня оцінка технічного стану металевих конструкцій за результатами 

візуального обстеження і виявлених дефектів та пошкоджень за зовнішніми 

характерними ознаками (без виконання перевірочних розрахунків): 

1. Встановлення критеріїв оцінки технічного стану конструкцій, кількісних та 

якісних ознак і категорій виявлених дефектів та пошкоджень. 

2. Аналіз результатів періодичних оглядів, документів поточного і капітального 

ремонтів, звітів спеціалізованих організацій про раніше виконані обстеження з 

оцінкою їх впливу на надійність експлуатації об'єкта. 

3. Аналіз виявлених дефектів та пошкоджень, визначення ступеню фактичного 

зносу несучих конструкцій. 

4. На підставі отриманих результатів встановлення за зовнішніми характерними 

ознаками категорії технічного стану конструкцій (без перевірочних розрахунків) 

або категорій небезпеки виявлених дефектів і пошкоджень. 

5. Розроблення пропозицій до висновку про умови подальшої експлуатації 

об'єкта, що обстежується, або необхідності проведення детального 

інструментального обстеження з виконанням перевірочних розрахунків 
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2 Оцінка технічного стану за результатами детального інструментального 

обстеження з виконанням перевірочних розрахунків: 

1. Порівняльний аналіз результатів контрольних вимірів на відповідність 

фактичних даних контрольованих параметрів проектній документації та 

нормативним документам (основних геометричних параметрів обстежуваного 

об'єкта та основних несучих конструкцій; фактичних перерізів елементів, вузлів 

та з'єднань; фактичних навантажень тощо). 

2. Порівняння результатів геодезичної зйомки з нормованими показниками. 

3. Порівняльний аналіз фактичних властивостей металу за даними лабораторних 

випробувань з проектними. 

4. Аналіз експлуатаційної документації та порівняння фактичних умов 

експлуатації з проектними з метою визначення впливу на надійність конструкції 

та урахування при виконанні перевірочних розрахунків. 

5. Виконання перевірочних розрахунків конструкцій з урахуванням виявлених 

відхилень, дефектів та пошкоджень на фактичні чи прогнозовані навантаження і 

впливи з визначенням несучої здатності елементів, вузлів та з'єднань. 

Встановлення ступеня реальної завантаженості конструкції порівняно з їх 

несучою здатністю. 

6. На основі отриманих даних встановлення категорії дефектів і пошкоджень та 

категорії технічного стану конструкцій або будівлі (споруди) вцілому. 

7. Розробка висновку про експлуатаційну придатність та працездатність 

конструкції або будівлі (споруди) вцілому з зазначенням умов їх подальшої 

безпечної експлуатації. 

3 Склад робіт другої групи (п.1-7) з додатковим виконанням робіт: 

8. Обробка та аналіз результатів експериментальної перевірки працездатності 

металевих конструкцій пробним навантаженням згідно ДСТУ Б В.2.6-10. 

9. Виконання додаткових варіантів перевірочного розрахунку у разі 

встановлення недостатньої несучої спроможності конструкцій з урахуванням 

встановлених при обстеженні або при виконанні випробувань резервів несучої 

здатності. 

 

Таблиця 23. Нормативи витрат труда з оцінки технічного стану 

металевих конструкцій будівель 

Одиниця виміру – 100 м3 будівельного об’єму 

Група 

складності 

будівель 

Види робіт 

1 2 3 

Витрати труда, люд.-день 

1. I 0,32 0,44 0,52 

2. II 0,37 0,5 0,59 
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3. III 0,41 0,55 0,65 

4. IV 0,46 0,62 0,73 

5. V 0,49 0,66 0,78 

 

Таблиця 24. Нормативи витрат труда з оцінки технічного стану 

металевих конструкцій споруд  

Одиниця виміру – 100 м3 будівельного об’єму 

Група 

складності 

споруд 

Види робіт 

1 2 3 

Витрати труда, люд.-день 

1. I 0,38 0,49 0,58 

2. II 0,43 0,58 0,69 

3. III 0,49 0,66 0,76 

4. IV 0,55 0,74 0,87 

5. V 0,61 0,8 0,94 

 

Таблиця 25. Нормативи витрат труда з оцінки технічного стану 

технологічних трубопроводів 

Одиниця виміру – 1 п.м. трубопроводу 

Внутрішній діаметр 

трубопроводу, мм 

Технологічні трубопроводи з опорами 

з висотою опор 

до 10 м до 20 м понад 20 м  

Витрати труда, люд.-день 

1. до 400 0,21 0,23 0,25 

2. до 600 0,24 0,26 0,29 

3. до 800 0,25 0,28 0,3 

4. до 1000 0,27 0,3 0,32 

5. до 1200 0,29 0,32 0,35 

6. до 1500 0,34 0,37 0,41 

7. до 1800 0,37 0,41 0,44 

8. до 2000 0,39 0,43 0,47 

9. до 2500 0,42 0,46 0,5 

10. до 3000 0,45 0,5 0,5 

11. до 4000 0,47 0,52 0,56 

12. 4000 та більше 0,49 0,54 0,59 
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Таблиця 26. Нормативи витрат труда з оцінки технічного стану окремих 

споруд комплексів доменного виробництва 

Одиниця виміру – 1 м3 печі 

Найменування споруд, що 

входять до комплексу доменного 

виробництва 

Об’єм доменної печі, Vм3 

1033 1386 1512 1719 2000 2700 3200 5580 

Витрати труда, люд.-день 

1. Кожух доменної печі 0,065 0,061 0,060 0,058 0,055 0,048 0,044 0,034 

2. Опорний комплекс з 

колошниковою та кільцевою 

площадками 

0,071 0,067 0,065 0,063 0,060 0,052 0,048 0,037 

3. Колошниковий копер з 

монтажною балкою 

0,071 0,067 0,065 0,063 0,060 0,052 0,048 0,037 

4. Похилий міст 0,065 0,061 0,060 0,058 0,055 0,048 0,044 0,034 

5. Конструкції 

повітряпідігрівача 

0,032 0,031 0,03 0,029 0,027 0,024 0,022 0,017 

6. Пиловловлювач з опорами та 

площадками 

0,035 0,033 0,032 0,031 0,030 0,026 0,024 0,019 

Примітка. 1. У зв’язку з різною кількістю повітряпідігрівачів у складі блоку витрати 

труда з оцінки технічного стану встановлені із розрахунку на один повітряпідігрівач. 

Витрати труда з оцінки технічного стану газоповітряпроводів, будівлі блоку (естакади) та 

димової труби визначаються за окремими показниками таблиць 25, 23 та 24 відповідно. 

2. Витрати труда з оцінки технічного стану ливарного двору та машинного залу 

визначаються з застосуванням показників таблиці 23, а робоча площадка ливарного двору 

згідно показників таблиці 24. 
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8. Розробка конструктивних рішень та креслень на відновлення 

та підсилення металевих конструкцій будівель і споруд  

 

8.1 Вартість робіт з розробки конструктивних рішень і креслень на 

відновлення та підсилення металевих конструкцій будівель і споруд, що не 

пов’язані з будівництвом, визначається за формулою п.4.7 цього стандарту в 

залежності від будівельного об’єму частини будівлі чи споруди, в якій 

передбачається підсилення конструкцій (табл.1), питомої ваги окремих 

конструкцій у загальному складі будівлі чи споруди (табл.3), групи складності 

будівлі чи споруди (табл.2), факторів, що ускладнюють виконання робіт 

(табл.8) та складу і виду робіт. Склад та види робіт наведені в таблиці 27. 

8.2 Роботи з розробки конструктивних рішень та креслень виконуються 

на підставі висновків з оцінки технічного стану металевих конструкції будівель 

та споруд. 

8.3 Нормативи витрат труда на роботи з розробки конструктивних рішень 

і креслень на відновлення та підсилення металевих конструкцій за видами робіт 

та групами складності будівель і споруд наведені у таблицях 28 та 29 

відповідно. 

8.4 Нормативи витрат труда на роботи з розробки конструктивних рішень 

і креслень на відновлення та підсилення металевих конструкцій технологічних 

трубопроводів з опорами для транспортування газів, рідини та розріджених мас 

наведені у таблиці 30. 

8.5 Нормативи витрат труда на роботи з розробки конструктивних рішень 

і креслень на відновлення та підсилення металевих конструкцій окремих 

споруд доменного виробництва наведені у таблиці 31. 
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Таблиця 27. Склад та види робіт з розробки конструктивних рішень і 

креслень на відновлення та підсилення металевих конструкцій будівель та 

споруд 

Види робіт Склад робіт 

1 Розробка технічних рішень та у разі необхідності – відповідних креслень на 

усунення дефектів та пошкоджень металевих конструкцій, що знаходяться у 

задовільному стані для підвищення їх довговічності. 

2 Розробка конструктивних рішень і креслень на відновлення та підсилення 

металевих конструкцій, що знаходяться у незадовільному стані. 

3 Розробка конструктивних рішень і креслень на відновлення та підсилення 

металевих конструкцій з частковою заміною окремих конструктивних 

елементів або встановлення нових конструкцій. 

 

 

 

Таблиця 28. Нормативи витрат труда на роботи з розробки 

конструктивних рішень і креслень на відновлення та підсилення металевих 

конструкцій будівель 

Одиниця виміру – 100 м3 будівельного об’єму 

Група 

складності 

будівель 

Види робіт 

1 2 3 

Витрати труда, люд.-день 

1. I 0,47 0,88 1,04 

2. II 0,54 0,99 1,18 

3. III 0,61 1,12 1,34 

4. IV 0,7 1,31 1,58 

5. V 0,77 1,48 1,78 
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Таблиця 29. Нормативи витрат труда на роботи з розробки 

конструктивних рішень і креслень на відновлення та підсилення металевих 

конструкцій споруд  

Одиниця виміру – 100 м3 будівельного об’єму 

Група 

складності 

споруд 

Види робіт 

1 2 3 

Витрати труда, люд.-день 

1. I 0,52 0,98 1,16 

2. II 0,64 1,24 1,47 

3. III 0,72 1,42 1,7 

4. IV 0,85 1,68 2,03 

5. V 0,94 1,89 2,31 

 

Таблиця 30. Нормативи витрат труда на роботи з розробки 

конструктивних рішень і креслень на відновлення та підсилення технологічних 

трубопроводів 

Одиниця виміру – 1 п.м. трубопроводу 

Внутрішній діаметр 

трубопроводу, мм 

Технологічні трубопроводи з опорами 

з висотою опор 

до 10 м до 20 м понад 20 м  

Витрати труда, люд.-день 

1. до 400 0,32 0,35 0,38 

2. до 600 0,36 0,40 0,43 

3. до 800 0,38 0,42 0,46 

4. до 1000 0,41 0,45 0,49 

5. до 1200 0,45 0,50 0,54 

6. до 1500 0,51 0,56 0,61 

7. до 1800 0,56 0,62 0,67 

8. до 2000 0,6 0,66 0,72 

9. до 2500 0,64 0,70 0,77 

10. до 3000 0,68 0,75 0,82 

11. до 4000 0,72 0,79 0,86 

12. 4000 та більше 0,74 0,81 0,88 
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Таблиця 31. Нормативи витрат труда на роботи з розробки 

конструктивних рішень і креслень на відновлення та підсилення окремих 

споруд комплексів доменного виробництва 

Одиниця виміру – 1 м3 печі 

Найменування споруд, що входять 

до комплексу доменного 

виробництва 

Об’єм доменної печі, Vм3 

1033 1386 1512 1719 2000 2700 3200 5500 

Витрати труда, люд.-день 

1. Кожух доменної печі 0,107 0,101 0,098 0,095 0,090 0,089 0,073 0,056 

2. Опорний комплекс з 

колошниковою та кільцевою 

площадками 

0,116 0,110 0,107 0,104 0,098 0,086 0,080 0,061 

3. Колошниковий копер з 

монтажною балкою 

0,116 0,110 0,107 0,104 0,098 0,086 0,080 0,061 

4. Похилий міст 0,107 0,101 0,098 0,095 0,090 0,089 0,073 0,056 

5. Конструкції повітропідігрівача  0,053 0,051 0,049 0,048 0,045 0,039 0,036 0,028 

6. Пиловловлювач з опорами та 

площадками 

0,058 0,055 0,054 0,052 0,049 0,043 0,040 0,031 

Примітка. 1. У зв’язку з різною кількістю повітряпідігрівачів у складі блоку витрати 

труда з розробки конструктивних рішень та креслень  встановлені із розрахунку на один 

повітряпідігрівач. Витрати труда з розробки конструктивних рішень та креслень  за кожний 

наступний приймаються із застосуванням знижувального коефіцієнту 0,75. Витрати труда з 

розробки конструктивних рішень та креслень на відновлення та підсилення 

газоповітряпроводів, будівлі блоку (естакади) та димової труби визначаються за окремими 

показниками таблиць 30, 28 та 29 відповідно. 

2. Витрати труда з розробки конструктивних рішень та креслень на відновлення та 

підсилення металевих конструкцій ливарного двору та машинного залу визначаються з 

застосуванням показників таблиці 28, а робоча площадка ливарного двору згідно показників 

таблиці 29. 

 

8.6 Встановлені стандартом нормативи з розробки конструктивних 

рішень та креслень на відновлення та підсилення металоконструкцій не 

враховують витрати труда з виконання кошторисної документації. 
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Додаток А 

(довідковий) 

Приклади 

визначення вартості робіт з обстеження та оцінки технічного 

стану металевих конструкцій будівель і споруд 

Приклад № 1 

Кошторис № 1 
на детальне обстеження, оцінку технічного стану та розробку  

конструктивних рішень і креслень на підсилення металевих конструкцій 
 

Підсилення металевих колон і в`язів та підкранових конструкцій корпусу 
ковальсько-термічного цеху _______________________________________ 

найменування об’єкту 

Найменування  організації_________________________________ 
Вихідні данні: 

1. Одноповерховий корпус обладнаний кранами вантажопідйомністю 50,30,15тн. 
Будівельний об’єм-102800м3. 

2. Група складності будівлі-III. 

3. Наявність креслень, технічної та експлуатаційної документації-сертифікати та 
паспорта на сталеві конструкції і матеріали відсутні. 

4. Термін експлуатації-50років. 

5. Ступень агресивного впливу – слабка.  

№ 
п/п 

Характеристика об’єкту 
та вида робіт 

Обгрунтування 
нормативу 

Одиниця 
виміру 

Кількіс
ть 

Витрати труда (Т)  
люд.-день 

Вартість, 
грн. 

(колонка 
7х515грн) 

 на од. 
виміру 

разом 
(кол.5х 
кол. 6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Детальне обстеження, 
вид робіт 3  

Застосовані 
коефіцієнти: 

Ко-будівельний об’єм 

К1-питома вага 
конструкцій у 
загальному складі 
будівлі: підкранові та 
гальмівні конструкції 
(40,0%),колони та в’язи 
(20,0%). 

К2-загальна кількість 
однотипних конструкцій 

К3 - відсутність 
сертифікатів 

К4-термін експлуатації 

К5- обстеження без 
припинення 
виробничого 
процесу,слабка 
ступень агресивного 
впливу, виконання 

Т=0,85-табл.11п.3-3; 
ko=0,9 - табл.1 
прим.п.3; 
К1=0,6 табл.3 п.2,3 

k2=0,9 - табл.4. п.2;  
k3=1,1 - табл.5. п.5;  
k4=1,3 - табл.6. п.4;  
К5: 

-1,2 табл.8 п.3  

-1,1 табл.8 п.4 
-1,15 табл.8 п.11  
 
 
 

100 м3 
будівельн
. об`єму 

1028 0,7064 726,18 373982,82 



44 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
робіт з риштувань 

польові роботи-60% 

Т=( 0,85)* 0,9 * 0,6 * 
0,9*( 1 + 0,1 + 0,3 + 
(0,1+(0,2+0,15)*0,6)) = 
0,7064 

2 Ультразвуковий 
контроль якості 
зварних з`єднань 
металевих 
конструкцій,товщина 
металу до 10 мм.  

Застосовані 
коефіцієнти: 

К5 - обстеження без 
припинення 
виробничого 
процесу,слабка 
ступень агресивного 
впливу, виконання 
робіт з риштувань 

польові роботи -60% 

Т=( 0,23)* 
(1+0,1+(0,2+0,15)*0,6) = 
0,3013 
 

Т=0,23- табл.15 п.1-а;  
К5: 

-1,2 табл.8 п.3  

-1,1 табл.8 п.4 
-1,15 табл.8 п.11  

 

 

м шва 30 0,3013 9,039 4655,09 

3 Ультразвуковий 
контроль якості 
зварних з`єднань 
металевих 
конструкцій,товщина 
металу до 20 мм.  

Застосовані 
коефіцієнти: 

К5- обстеження без 
припинення 
виробничого 
процесу,слабка 
ступень агресивного 
впливу, виконання 
робіт з риштувань 

польові роботи-60% 

Т=( 0,26)* 
(1+0,1+(0,2+0,15)*0,6) = 
0,3406 

Т=0,26 табл.15 п.1-б; 
К5: 

-1,2 табл.8 п.3  

-1,1 табл.8 п.4 
-1,15 табл.8 п.11  

 

 

м шва 20 0,3406 6,812 3508,18 

4 Контроль поверхні 
металевих конструкцій 
магніто-порошковим 
методом. 

Застосовані 
коефіцієнти: 

К5- обстеження без 
припинення 
виробничого 
процесу,слабка 
ступень агресивного 
впливу, виконання 
робіт з риштувань 

польові роботи-60% 

Т=( 0,55)* 
(1+0,1+(0,2+0,15)*0,6) = 
0,7205 

Т=0,55-табл.17 п.1-а; 
К5: 

-1,2 табл.8 п.3  

-1,1 табл.8 п.4 
-1,15 табл.8 п.11  

 

10 дм2 15 0,7205 10,8075 5565,86 

5 Хімічний аналіз металу  Т=2,75-табл.18 п.1; аналіз 6 2,6125 15,675 8072,63 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Застосовані 
коефіцієнти: 

К7-коеф.кількості 
зразків випробування 

Т=2,75*0,95=2,6125 

К7=0,95 табл.21 п.1б 
 

6 Механічні 
випробування зразків 
металу, визначення 
границі текучості 

Застосовані 
коефіцієнти: 

К7-коеф.кількості 
зразків випробування 

Т=0,19*0,95=0,1805 

Т=0,19-табл.19 п.2; 
К7=0,95 таб.21 п.2б 
 
 

партія (5 
зразків) 

2 0,1805 0,361 185,92 

7 Механічні 
випробування зразків 
металу, визначення 
відносного подовження 

Застосовані 
коефіцієнти: 

К7-коеф.кількості 
зразків випробування 

Т=( 0,22)*1 = 0,22 

Т=0,22-табл.19 п.3; 
k7=1 - табл.21. п.2а;  
 
 

партія (5 
зразків) 

1 0,22 0,22 113,30 

8 Механічні 
випробування зразків 
металу, визначення 
відносного звуження 

Застосовані 
коефіцієнти: 

К7-коеф.кількості 
зразків випробування 

Т=(0,15)*1 = 0,15 

Т=0,15-табл.19 п.4; 
k7=1 - табл.21. п.2а;  
 
 

партія (5 
зразків) 

1 0,15 0,15 77,25 

9 Механічні 
випробування 

зразків металу, 
визначення границі 
міцності 

Застосовані 
коефіцієнти: 

К7-коеф.кількості 
зразків випробування 

Т=( 0,94)*1 = 0,94 

Т=0,94-табл.19 п.1; 

k7=1 - табл.21. п.2а;  
  
 
  

партія (5 
зразків) 

1 0,94 0,94 484,10 

10 Оцінка технічного 
стану та 
експлуатаційної 
придатності металевих 
конструкцій, вид робіт 2  

Застосовані 
коефіцієнти: 

Ко-будівельний об’єм 

К1-питома вага 
конструкцій у 
загальному складі 
будівлі: підкранові та 
гальмівні конструкції 
(40,0%),колони та в’язи 
(20,0%). 

К4 - термін експлуатації 

К5 - слабка ступень 
агресивного впливу 

Т=0,55-табл.23 п.3-2; 
ko=0,9 - табл.1 
прим.п.3;  
К1=0,6 табл.3 п.2,3 

k4=1,3 - табл.6. п.4;  
К5 =1,1 табл.8 п.4 
 

100 м3 
будівельн
ого 
об`єму 

1028 0,4158 427,4424 220132,84 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Т=( 0,55)*0,9*( 1 + 0,1 + 
0,3)*0,6) = 0,4158 

11 Розробка 
конструктивних рішень 
та креслень на 
відновлення та 
підсилення металевих 
конструкцій, вид робіт 2  

Застосовані 
коефіцієнти: 

Ко-будівельний об’єм 

К1-питома вага 
конструкцій у 
загальному складі 
будівлі: підкранові та 
гальмівні конструкції 
(40,0%),колони та в’язи 
(20,0%). 

Т=( 1,12)* 0,6  * 0,9 = 
0,6048 

Т=1,12-табл.28 п.3-2; 
kо=0,9 - табл.1 
прим.п.3;  
К1=0,6 табл.3 п.2,3 

 
 

100 м3 
будівельн
ого 
об’єму 

1028 0,6048 621,7344 320193,22 

 Всього 936971,21 

 ПДВ (20%) 187394,24 

 Всього за кошторисом  1124365,45 

Примітка. 1. Вартість 1 люд.-дня прийнято 515 грн. (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 додаток Ж, таблиця Ж3) 

  

Всього за кошторисом:  Один мільйон сто двадцять чотири тисячі триста шістдесят  
п`ять грн. 45 коп.  

 

 

     Керівник організації                           ____________________         ____________ 
                                                                  (підпис)                              (ПІБ )   
 

     Кошторис склав                                    __________________         _____________ 
                                                                  (підпис)                              (ПІБ )   
 

М.П.  
 
"__"_____________ 201     р.   
 

 

Приклад № 2 

Кошторис № 2 
на детальне обстеження з оцінкою технічного стану металоконструкцій  

 
Похила галерея подачі збагачувальної фабрики 

найменування об’єкту   

Найменування   організації_________________________________ 
Вихідні данні: 

1. Довжина галереї-116,7м, кількість опор -5шт, висота опор 4,5-16,9м. Будівельний 
об’єм прогонової будови Vпрог -6,5х3,8х116,7м+2882,5м3. Будівельний об’єм опор 
Sопор=3,765м2, 

Vопор =(4,5+7,85+9,92+13,3+16,9)х3,765=197,5 м3. 

Загальний будівельний об’єм галереї 2882,5 м3+197,5 м3=3080 м3 

2. Група складності споруди-II. 

3. Наявність креслень, технічної та експлуатаційної документації-в наявності. 
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4. Термін експлуатації галереї – 40років. 

5. Ступень агресивного впливу – середня. 

6. Встановлений термін експлуатації споруди – Тнс=60р-5р=55років (табл. 7 п.6 прим. 
п.2) 

№ 
п/п 

Характеристика об’єкту 
та вида робіт 

Обгрунтування 
нормативу 

Одиниця 
виміру 

Кількіс
ть 

Витрати труда (Т)  
люд.-день 

Вартість, 
грн. 

(колонка 

7х515грн) 
 на од. 
виміру. 

разом 
(кол.5х 
кол. 6). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Детальне обстеження 
галереї, вид робіт 3  

Застосовані 
коефіцієнти: 

Ко-будівельний об’єм 

К4-термін експлуатації 

К5- обстеження без 
припинення 
виробничого процесу, 
середня ступень 
агресивного впливу, 
виконання робіт з 
риштувань. 

польові роботи 50% 

Т=( 0,88)*2,49* 
(1+0,2+(0,2+(0,2+0,15)*
0,5))= 3,451  

Т=0,88-табл.12 п. 2-3; 
kо=2,49 табл. 1 п.6-3; 
k4=1,2 - табл.6. п.3;  
К5: 

-1,2 табл.8 п.3  

-1,2 табл.8 п.5 
-1,15 табл.8 п.11  
 

100 м3 
будівельн
ого 
об’єму 

30,8 3,451 106,295 54741,98 

2 Ультразвуковий 
контроль якості 
зварних з`єднань 
металевих 
конструкцій,товщина 
металу до 10 мм.  

Застосовані 
коефіцієнти: 

К5- обстеження без 
припинення 
виробничого 
процесу,середня 
ступень агресивного 
впливу, виконання 
робіт з риштувань 

польові роботи-50% 

Т=( 0,23)* 
(1+0,2+(0,2+0,15)*0,5) = 
0,3163 

Т=0,23-табл.15 п.1-а; 
К5: 

-1,2 табл.8 п.3  

-1,2 табл.8 п.5 
-1,15 табл.8 п.11  

 

 

м шва 17 0,3163 5,377 2769,21 

3 Ультразвуковий 
контроль якості 
зварних з`єднань 
металевих 
конструкцій,товщина 
металу до 20 мм.  

Застосовані 
коефіцієнти: 

К5 - обстеження без 
припинення 
виробничого 
процесу,середня 
ступень агресивного 
впливу, виконання 
робіт з риштувань 

Т=0,26-табл.15 п.1-б; 
К5: 

-1,2 табл.8 п.3  

-1,2 табл.8 п.5 
-1,15 табл.8 п.11  

 

 

м шва 10 0,3575 3,575 1841,13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

польові роботи-50% 

Т=( 0,26)* (1+0,2+ 
(0,2+0,15)*0,5) = 0,3575 

4 Ультразвуковий 
контроль якості ділянок 
металу(без 
зварювальних швів), 
товщина металу до  
20 мм 

Застосовані 
коефіцієнти: 

Кзн- ділянки з плоскою 
поверхнею 

К5- обстеження без 
припинення 
виробничого 
процесу,середня 
ступень агресивного 
впливу, виконання 
робіт з риштувань 

Польові  роботи-50% 

Т=( 0,17)*0,85* 
(1+0,2+(0,2+0,15)*0,5) 
=0,1987 

Т=0,17-табл.15-2-а; 
kзн=0,85 - табл.15 
прим.2;  
К5: 

-1,2 табл.8 п.3  

-1,2 табл.8 п.5 
-1,15 табл.8 п.11  

 

 

дм2 18 0,1987 3,5766 1841,95 

5 Оцінка технічного 
стану та  
експлуатаційної 
придатності споруд, 
вид робіт 2,  

Застосовані 
коефіцієнти: 

Ко-будівельний об’єм 

К4-термін експлуатації 

К5- середня ступень 
агресивного впливу 

Т=( 0,58)*( 1 + 0,2 + 0,2 
)* 2,49 = 2,02188 

Т=0,58-табл.24 п.2-2; 
kо=2,49 табл. 1 п.6-3; 
k4=1,2 - табл.6. п.3; 

К5: 

-1,2 табл.8 п.5 
  

100 м3 
будівельн
ого 
об`єму 

30,8 2,02188 62,2739 32071,06 

 Всього 93265,33 

 ПДВ (20%) 18653,07 

 Всього за кошторисом  111918,40 

Примітка. 1. Вартість 1 люд.-дня прийнято 515 грн. (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 додаток Ж, таблиця Ж3) 

 

  

Всього за кошторисом:  Сто одинадцять тисяч дев’ятсот вісімнадцять грн. 40 коп.  

  

 

     Керівник організації                          ____________________         ____________ 
                                                                  (підпис)                              (ПІБ )   

 

 

     Кошторис склав                                  __________________         _____________ 

                                                                  (підпис)                              (ПІБ )   
 

М.П.  

 

"__"_____________ 201     р. 
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Приклад № 3 

Кошторис № 3 
на візуальне обстеження з попередньою оцінкою технічного стану металоконструкцій  

Опора ЛЕП, ВЛ-300 кВ 
найменування об’єкту 

Найменування організації_________________________________ 
 
Вихідні данні: 

1. Висота опори -32,3м., будівельний об’єм-912м3. 

2. Група складності будівлі-IV. 

3. Наявність креслень, технічної та експлуатаційної документації-в наявності. 

4. Термін експлуатації опори -30 років. 

5. Ступень агресивного впливу – відсутня.  

№ 
п/п 

Характеристика об’єкту 
та вида робіт 

Обгрунтування 
нормативу 

Одиниця 
виміру 

Кількіс
ть 

Витрати труда (Т)  
люд.-ден 

Вартість, 
грн. 

(колонка 
7х515грн на од. 

виміру  

разом 
(кол.5х 
кол. 6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Візуальне обстеження , 
вид робіт 2 

Застосовані 
коефіцієнти: 

Ко-будівельний об’єм 

К4-термін експлуатації 

К5- болтове з’єднання 
конструкцій  

Т=( 0,87)*(1+ 0,2 +0,25 ) 
*11,08 = 13,9774 

Т=0,87-табл. 12 п.4-2; 
kо=11,08 табл. 1 п.4-6; 
k4=1,2 - табл.6. п.3;  
К5=1,25 табл.8 п.10  

 

 

 
 

100 м3 
будівельн
ого 
об’єму 

9,12 13,9774 127,4741 65649,16 

2 Попередня оцінка 
технічного стану та  
експлуатаційної 
придатності, вид робіт 1 

Застосовані 
коефіцієнти: 

Ко-будівельний об’єм 

К4-термін експлуатації 
К5- болтове з’єднання 
конструкцій  

Т( 0,55) * ( 1 + 0,2 + 
0,25 )   * 11,08 = 8,8363 

Т=0,55-табл. 24 п.4-1; 
kо=11,08 табл. 1 п.4-6; 
k4=1,2 - табл.6. п.3;  
К5=1,25 табл.8 п.10 

 

 

100 м3 
будівельн
ого 
об`єму 

9,12 8,8363 80,5871 41502,36 

 Всього 107151,52 

 ПДВ (20%) 21430,30 

 Всього за кошторисом   128581,82 

Примітка. 1. Вартість 1 люд.-дня прийнято 515 грн. (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 додаток Ж, таблиця Ж3) 

  

Всього за кошторисом:  Сто двадцять вісім тисяч п`ятсот вісімдесят одна грн. 82 коп.   
 

     Керівник організації                         ____________________         ____________ 
                                                                  (підпис)                              (ПІБ )   

 

 

     Кошторис склав                                  __________________         _____________ 

                                                                  (підпис)                              (ПІБ )   
 

М.П.  
 

"__"_____________ 201     р. 
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Приклад № 4 

Кошторис № 4 
на детальне обстеження та оцінка технічного стану металоконструкцій 

 
Сталевий вертикальний резервуар для мазуту з об`ємом 700 м3 

найменування об’єкту   

Найменування організації_________________________________ 

Вихідні данні: 
1. Висота резервуару -9,0м.. 
2. Група складності споруди-II. 
3. Наявність креслень, технічної та експлуатаційної документації-в наявності. 
4. Термін експлуатації резервуару -35років. 
5. Ступень агресивного впливу – слабка.  

№ 
п/п 

Характеристика об’єкту 
та вида робіт 

Обгрунтування 
нормативу 

Одиниця 
вимірюва

ння 

Кількіс
ть 

Витрати труда (Т)  
люд.-ден 

Вартість, 
грн. 

(колонка 

7х515грн 
на 

од.виміру 

разом 
(кол.5х 
кол. 6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Детальне обстеження, 
вид робіт 3 

Застосовані 
коефіцієнти: 

Ко-будівельний об’єм 

К4-термін експлуатації 

К5- Слабка ступень 
агресивного 
впливу,виконання робіт 
з риштувань; 
виконання робіт 
всередині закритих 
судин.  
 польові роботи-50%; 

Т=( 0,88)*7,96*(1+0,3+ 
(0,1 + (0,15 + 0,3)*0,5) = 
11,3828 

Т=0,88-табл.12 п.2-3; 
kо=7,96 табл.1п.4-4 

k4=1,3 - табл.6. п.4;  
k5: 

-1,1 - табл.8 п.4;  
-1,15 - табл.8 п.11  
-1,3 - табл.8 п.19  
 

 

 

 

100 м3 
будівельн
ого 
об’єму 

7 11,3828 79,6796 41035,00 

2 Ультразвуковий 
контроль якості 
зварних з`єднань 
металевих 
конструкцій,товщина 
металу до 10 мм.  

Застосовані 
коефіцієнти: 

К5- Слабка ступень 
агресивного 
впливу,виконання робіт 
з риштувань; 
виконання робіт 
всередині закритих 
судин.  
 польові роботи-50%; 

Т=( 0,23)* 
(1+0,1+(0,3+0,15)*0,5) = 
0,3048 

Т=0,23-табл.15 п.1-а; 
k5: 

-1,1 - табл.8 п.4;  
-1,15 - табл.8 п.11  
-1,3 - табл.8 п.19  
 

 

 

м шва 65 0,3048 19,812 10203,18 

3 Ультразвуковий 
контроль якості ділянок 
металу(без зварюваль-
них швів), товщина 
металу до 20 мм 

Т=0,17- табл.15-2-а;  
К5: 

-1,1 - табл.8 п.4;  
-1,15 - табл.8 п.11  
-1,3 - табл.8 п.19  

дм2 28 0,2253 6,3084 3248,83 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Застосовані 
коефіцієнти: 

К5- Слабка ступень 
агресивного 
впливу,виконання робіт 
з риштувань; 
виконання робіт 
всередині закритих 
судин.  
польові роботи-50% 

Т=( 0,17)* 
(1+0,1+(0,3+0,15)*0,5) = 
0,2253 

 

4 Ультразвукове 
визначення товщини 
стінок 

Застосовані 
коефіцієнти: 

К5- Слабка ступень 
агресивного 
впливу,виконання робіт 
з риштувань; 
виконання робіт 
всередині закритих 
судин.  
польові роботи-50%;   

Т=( 0,46)* 
(1+0,1+(0,3+0,15)*0,5) = 
0,6095 

Т=0,46-табл.15 п.3; 
k5: 

-1,1 - табл.8 п.4;  
-1,15 - табл.8 п.11  
-1,3 - табл.8 п.19  
 

10 місць 3 0,6095 1,8285 941,68 

5 Оцінка технічного стану 
та  експлуатаційної 
придатності, вид робіт 2 

Застосовані 
коефіцієнти: 

Ко-будівельний об’єм 

К4-термін експлуатації 

К5- Слабка ступень 
агресивного впливу. 
Т=( 0,58) * 
7,96*(1+0,3+0,1) = 
6,4635 

Т=0,58-табл.24п.2-2; 

kо=7,96 табл.1п.4-4 

k4=1,3 - табл.6. п.4;  
k5=1,1 - табл.8 п.4;  
 

100 м3 
будівельн
ого 
об`єму 

7 6,4635 45,2446 23301,00 

 Всього  78729,69 

 ПДВ (20%)  15745,94 

 Всього за кошторисом  94475,63 

Примітка. 1. Вартість 1 люд.-дня прийнято 515 грн. (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 додаток Ж, таблиця Ж3) 

  

Всього за кошторисом:  Дев`яносто чотири тисячі чотириста сімдесят п’ять грн. 63 коп.   

 

     Керівник організації                          ____________________         ____________ 
                                                                  (підпис)                              (ПІБ )   

 

 

     Кошторис склав                                  __________________         _____________ 

                                                                  (підпис)                              (ПІБ )   
 

М.П.  

 

"__"_____________ 201     р. 
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Додаток Б 

Бібліографія 

ДСТУ 7749:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги 

до методів аналізу 

СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 Нормативи витрат труда для визначення 

вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності 

конструкцій будівель і споруд  

ГОСТ 28702-90. Контроль неруйнівний. Товщиноміри ультразвукові. 

Загальні технічні вимоги 

Методичні рекомендації з формування собівартості проектних робіт з 

урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку (затверджені 

наказом Держбуду України № 64 від 29.03.2002) 

Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки 

технічного стану і паспортизації будівель і споруд (НДІБВ)  

Цінник на роботи з оцінки технічного стану і розробки робочої 

документації на підсилення будівельних металевих конструкцій будівель та 

споруд промислових підприємств (Укрмонтажспецбуд), Київ,2000  

Збірник цін на обмірно-обстежувальні роботи для капітального ремонту 

будівель та споруд/ Будівельні  конструкції, Нафтоком СРСР,1991 

 

 

Голова ТК 301 «Металобудівництво»                                                Шимановський О.В. 

 

Науковий керівник 

 Директор ПП «Металомонтаж», к.е.н.                                                            Величко М.А. 

 

Співвиконавець 

Заступник генерального директора 

ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського»                                           Адріанов В.П. 

 

 


