Приложение 3

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ

Для внесения Ваших данных в каталог несущих профнастилов публикации «Расчет и конструирование несущих элементов кровли и фасада из тонколистовой стали» необходимо предоставить информацию в соответствии с Таблицами 1 и 2.

1. Информация по представленным формам должна быть максимально сжатой (тезисной) и без отступлений от предложенных форм.

2. Информацию предоставлять в формате MS Word (желательно с расширением doc). Шрифт Times New Roman, кегль 12  и межстрочный интервал 1,0 – 1,5.
3. Рисунки должны иметь четкое изображение.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА: Материалы подавать до 30 января!!!
4. Характеристики сечений должны соответствовать методике расчета  Еврокод 3, Часть 1-3 «Проектирование стальных конструкций. Общие правила. Дополнительные правила для холодноформованных элементов и профилированных листов».

Выполнение данного требования (п.4) должно подтверждаться официальным сопроводительным письмом по Форме 2 на официальном бланке предприятия с подписью руководителя компании и печатью!!!
5.  Эскиз поперечного сечения профиля в Таблице 2 должен содержать основные размеры, указанные на рисунке ниже.
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6. Эскиз поперечного сечения профнастила предоставляется в  в формате AutoCAD (*.dwg до 2014 версии).
Таблица 1. Перечень профнастилов и технологические возможности
	Марка настила
	Размеры заготовки, мм
	Эскиз поперечного сечения профиля
	Марки стали
	Покрытия
	Макс. длина, мм

	
	ширина, мм
	толщина, мм
	
	
	Тип
	Карты цветов
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Образец заполнения Таблицы
Таблица 1. Перечень профнастилов и технологические возможности
	Марка настила
	Размеры заготовки, мм
	Эскиз поперечного сечения профиля
	Марки стали
	Покрытия
	Макс. длина,
м 

	
	ширина, мм
	толщина, мм
	
	
	Тип
	Карты цветов
	

	H60-845
	1250
	0,7
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цинк, алюцинк,
PURMAT
	RAL, RR
	12
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	H114-600
	1250
	0,8
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Таблица 2. Расчетные характеристики профнастилов
	Обозначение профиля
	Размеры сечения, мм
	Площадь сечения А, см2
	Масса 1 м длины профиля, кг
	Масса     1 м2 эффект. площади, кг
	Справочные данные на 1 м ширины настила при сжатых полках
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	широких
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Образец заполнения Таблицы
Таблица 2. Расчетные характеристики профнастилов

	Обозначение профиля
	Размеры сечения, мм
	Площадь сечения А, см2
	Масса 1 м длины профиля, кг
	Масса     1 м2 эффект. площади, кг
	Справочные данные на 1 м ширины настила при сжатых полках

	
	
	
	
	
	узких
	широких
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	момент инерции Ix, см4
	момент сопротивления, см3
	момент инерции Ix, см4
	момент сопротивления, см3

	
	
	
	
	
	
	
	Wx1
	Wx2
	
	Wx1
	Wx2

	H60-845
	60
	0,7
	8,8
	7,4
	8,8
	62,1
	14,6
	24,4
	59,1
	16,5
	18,7

	
	
	0,8
	10,0
	8,4
	9,9
	70,6
	17,7
	28,1
	69,9
	19,0
	22,7
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	79,0
	20,9
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Форма 1
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Название компании

Адрес: ***********************

Вебсайт: ***********************

Контактная информация:
тел.:*****************

факс: *****************

e-mail: *****************

О компании:

	********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ассортимент производимой продукции:
	Предлагаемые услуги:

	· *********************                         

· *********************

· *********************

· *********************
· *********************
	· *********************                         

· *********************

· *********************

· *********************
· *********************


Номенклатура производимых несущих профнастилов:

высота профилей: **************************

толщина профилей: ************************
типы/толщины покрытий: **************************

карты цветов: **********************

максимальная длина профилей: ************
особые типы профнастилов: *************

Сертификаты на несущие профнастилы:

· *********************

· *********************

· *********************

· *********************

· *********************

	Примеры объектов с применением несущих профнастилов:

	· *********************                         

· *********************

· *********************

· *********************
· *********************
	· *********************                         

· *********************

· *********************

· *********************
· *********************


Форма 1                     Образец заполнения формы

Украинский центр стального строительства

Адрес: 01001, Украина, г. Киев,

 ул. Большая Житомирская, 20,

Бизнес-центр «Панорама», 6 этаж
Вебсайт: www.uscc.com.ua
Контактная информация:
тел.: +38 044 590-01-56

факс: +38 044 590-01-56
e-mail: info@uscc.com.ua
О компании:

Украинский Центр Стального Строительства (УЦСС) – ассоциация участников рынка стального строительства, членами которой являются ведущие производители и дистрибьюторы стального проката, заводы по производству металлоконструкций, кровельных и фасадных систем, отраслевые проектные и научные организации, монтажные и строительные компании.
	Ассортимент производимой продукции:
	Предлагаемые услуги:

	· Технические публикации                   

· Другие статьи и публикации


	· Разработка концепций объектов недвижимости на основе стальных конструкций                         

· Консалтинг в металлостроении
· Консалтинг по огнезащите


Номенклатура производимых несущих профнастилов:

высота профилей: 40, 60, 75, 85, 114, 153 мм
толщина профилей:  от 0,5 до 1,2 мм
типы/толщины покрытий: цинк/Z275 , алюмоцинк/AZ185, полиэстер/25мк, PURMAT/50мк
карты цветов: RAL, RR
максимальная длина профилей: 12 000 мм
особые типы профнастилов:  с рифами,  с перфорацией, арочные
Сертификаты на несущие профнастилы:

· UA 1.090.0010777-13.  Срок действия до 07.08.2017 г. Выдан филией «Укрцивильсепробуд» государственного предприятия «Сепрокиевбудпроект» 06.05.2013 г.
· UA 1.090.0012222-12.  Срок действия до 06.08.2015 г. Выдан филией «Укрцивильсепробуд» государственного предприятия «Сепрокиевбудпроект» 06.05.2012 г.
	Примеры объектов с применением несущих профнастилов:

	· Логистический центр «Укртранс»,      г. Киев, ул. Большая окружная, 1                 

· Животноводческий комплекс, Одесская обл, с. Ивановка
	· Производственный цех завода «Профнастил», г. Бердичев, ул. Правды, 1
· 2-этажная надстройка существующего здания, г. Киев, ул. Горького 102


Форма 2 (оформляется на официальном бланке предприятия)

	
	Ассоциации

«Украинский центр стального строительства»




Касательно:

предоставления информации

для  публикации УЦСС
Уважаемые коллеги,

                Данным письмом подтверждаем, что предоставленная нами **.**.****г. в соответствии с Приложением 3 письма ассоциации «Украинский центр стального строительства» №06/12.14 от 16.12.2014 г. информация соответствует его требованиям и методике расчета профилированных настилов  по ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3.

С уважением,                                                                             
************************
      ************************  

                                                                                                                       М.П.
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Логотип компании


(дополнительно предоставить отдельным файлом в высоком разрешении)
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