Приложение 2

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ.
При заполнении Анкеты  просим обратить внимание на следующее:

1. Информация по представленной форме должна быть максимально сжатой (тезисной) и без отступлений от предложенной формы.
2. Необходимо предоставить 1-2 варианта каждого конструктивного элемента из ЛСТК с разбивкой по сфере строительства – жилое и промышленное.  
3. При заполнении формы необходимо руководствоваться Вашей практикой строительства и проектирования ЛСТК. Подбор конструктивных элементов ЛСТК и их классов огнестойкости необходимо производить основываясь на наиболее востребованных (часто встречающихся в Вашей практике) элементах, а также с перспективными взглядами на те объекты строительства, которые были недоступны в прошлом из-за требований к огнестойкостям основных конструктивных элементов. 
4. При заполнении просьба обратить внимание на Таблицу 4 ДБН В.1.1.7 (прилагается) и на приложения к этой таблице, которые будут действовать с 2016 года.
5. При описании образцов (спецификации) необходимо полное его описание с  четким указанием названия примененного материала, его марки и производителя. По возможности указать теплотехнические характеристики примененных утеплителей для расширения возможностей замены одной марки на другую. 
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА: Материалы подавать до 20 января!!!

Алгоритм заполнения:

1. Выбрать степень огнестойкости здания (для жилого и промышленного) руководствуясь соответствующими ДБНами.

Перечень максимально возможных проектируемых степеней огнестойкости зданий –  II, III, IIIa, IIIб, IV, IVa
2. Подобрать 1-2 варианта каждого конструктивного элемента. 

Наименование конструктивного элемента ЛСТК –  стена (несущая, самонесущая, внешние ненесущие), перегородка, межэтажное перекрытие, колонна, элемент покрытия
3. Согласно действующих норм (опираясь на свой опыт, на требования пожнадзора и т.д.) указать требуемый класс огнестойкости элемента  
Требуемый класс огнестойкости конструктивного элемента ЛСТК –   REI (15÷120), E (15÷30),  R (15÷120), RE (15÷30)

4. Представить в виде чертежей и схем подобранный конструктивный элемент.
Размеры предоставляемых конструктивных элементов ЛСТК: перекрытие или покрытие – 3500×4500 мм, стена или перегородка – 3000×3000 мм, колонна – 2000 мм

5. По примеру заполнить остальные графы Анкеты 
Таблица 4 ДБН В.1.1-7

	Сте-пень
огне-    стойко-сти
зданий
	Минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций (в минутах)
и максимальные пределы распространения огня по ним (см)

	
	 

стены
	колон-ны
	лестничные площадки, 
косоуры, лестницы,

балки, марши лестничных клеток
	перекрытия междуэтаж-ные (в т.ч. чердачные и над подвалами)

 
	элементы совмещенных покрытий

	
	несущие и лестнич-ных клеток
	самоне-сущие
	внешние ненесу-щие 
	внутренние ненесущие (перегородки)
	
	
	
	плиты, 
настилы, прогоны
	балки, фермы, арки, рамы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	І
	REI 150

M0
	REI 75 M0
	E 30 

M0
	EI 30 M0
	R 150 M0
	R 60

M0
	REI 60 

M0
	RE 30

M0
	R 30 

M0

	ІІ
	REI 120 M0
	REI 60 M0
	E15

M0
	EI 15 M0
	R 120 M0
	R 60

M0
	REI 45 

M0
	RE 15

M0
	R 30 

M0

	ІІІ
	REI 120 M0
	REI 60 M0
	E15, M0

E30, M1
	EI 15 M1
	R 120 M0
	R 60

M0
	REI 45 

M1
	Не нормируются 

	ІІІа
	REI 60 M0
	REI 30 M0
	E15

M1
	EI 15 M1
	R 15 M0
	R 60 

M0
	REI 15 

M0
	RE 15

M1
	R 15

M0

	ІІІб
	REI 60 M1
	REI 30 M1
	E15, M0

E30, M1
	EI 15 M1
	R 60 M1
	R 45 

M0
	REI 45 

M1
	RE 15, М0

RE 30, M1
	R 45 

M1

	ІV
	REI 30 M1
	REI 15 M1
	E15

M1
	EI 15 M1
	R 30 M1
	R 15

M1
	REI 15 

M1
	Не нормируются 

	IVa
	REI 30 M1
	REI 15 M1
	E15

М2
	EI 15 M1
	R 15 M0
	R 15 

M0
	REI 15 

M0
	RE 15

М2
	R 15 

M0

	V
	Не нормируются 

	Примечание 1. Класс огнестойкости самонесущих стен, которые учитываются при расчетах жесткости и устойчивости здания, принимают как для несущих стен.

Примечание 2. Класс огнестойкости строительных конструкций для мансардных этажей жилых домов принимаются в соответствии с требованиями ДБН В.2.2-15.

Примечание 3. Когда стены лестничной клетки опираются на межэтажные перекрытия, часть такого перекрытия, передает нагрузки от лестничной клетки до ближайших вертикальных несущих конструкций должна иметь класс огнестойкости не менее чем нормированный класс огнестойкости стен лестничной клетки по предельному состоянию R.


Пример предоставления информации о конструктиве

Производитель ООО «ЛСТК Сервис»
Адрес г. Киев, ул. Большая Житомирская, 20
ФИО ответственного за заполнения Иванов Иван Иванович

Телефон, E-mail ответственного за заполнения 050-1234567, lstk@lstk.com
Наименование: Перекрытие межэтажное

Максимальная степень огнестойкости здания: II
Максимально предъявляемый класс огнестойкости: REI 45
Нагрузка: 450 кг/м2
Материалы конструктивного элемента:

Профиль С250×2-53/15-53/15, производство ООО «ХХХХХ»
Самонарезающие винты (4,2×25, производство ООО «ХХХХХ»

Профнастил ПК 57-0,7, производство ООО «ХХХХХ»

Керамзитобетон (полистиролбетон), марки YYYY по ДСТУ ХХХХХ

Арматура (6 по ДСТУ ХХХХХ

Плиты минераловатные теплозвукоизоляционные (плотность, толщина, марка, производитель)

Гипсокартонные плиты (марки ГКП, ГКПО или другое) толщина YYYY, производство  ООО «ХХХХХ»
Профили стальные CD 60/27/06, UD или другие 

Шпатлевка гипсовая  марки ХХХХХ
и т.д
Чертеж конструктивного элемента: либо вставить чертежи и схемы ниже, либо отдельными листами в формате .pdf
Пример  чертежей перекрытия
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
Пример  чертежей колонны
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