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Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Проверка прочности на срез

– расчетная поперечная сила вдоль оси          ;

– расчетная поперечная сила вдоль оси ;

– сопротивление    -й стенки сечения на действие           ;

– сопротивление    -й стенки сечения на действие           ; 

– номер стержня;

– номер расчетной комбинации нагрузок;

– номер расчетного сечения.
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Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Вычисление расчетных сопротивлений стенок на срез
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Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Вычисление условной гибкости стенки

– геометрические 

размеры стенки по 

рисунку;

– момент инерции 

сечения продольного 

элемента жесткости
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Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Проверки прочности на кручение

– нормальные напряжения от действия продольной 

силы ;

– нормальные напряжения от действия изгибающих 

моментов и ;

– нормальные и касательны напряжения, обусловленные 

депланацией тонкостенного сечения;

– касательные напряжения от действия поперечных 

сил                      ; 

– касательные напряжения чистого кручения (по Сен-Венану).
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Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Проверка прочности при действии сосредоточенной силы для 

профилей с одной стенкой

– расчетная сосредоточенная сила;

– расчетное сопротивление стенки на действие 

сосредоточенной силы;

– номер стержня;

– номер расчетной комбинации нагрузок;

– номер расчетного сечения.
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Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Расчетное сопротивление на действие сосредоточенной силы 

для профилей с одной стенкой
для сосредоточенной нагрузки (опорной реакции), 

расположенной на расстоянии                    от свободного края 

стержневого элемента
,
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элементами жесткости:

Схема приложения 
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Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Расчетное сопротивление на действие сосредоточенной силы 

для профилей с одной стенкой
для сосредоточенной нагрузки (опорной реакции), 

расположенной на расстоянии                    от свободного края 

стержневого элемента
,
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 для холодногнутых профилей с полками, подкрепленными 

элементами жесткости, или при отсутствии их подкрепления:

Схема приложения 

сосредоточенной 

нагрузки:
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Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Расчетное сопротивление на действие сосредоточенной силы 

для профилей с одной стенкой
для двух сосредоточенных нагрузок, ориентированных 

параллельно стенке в противоположных направлениях, с 

расстоянием между ними                     и расположенных:,
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Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Расчетное сопротивление на действие сосредоточенной силы 

для профилей с одной стенкой

УПРОЩЕННЫЙ ПОДХОД

,
1,5

w j
c h

 для сосредоточенной нагрузки (опорной реакции), 

расположенной на расстоянии                   от свободного края:

Схема приложения

сосредоточенной нагрузки:

 для сосредоточенной нагрузки (опорной реакции), 

расположенной на расстоянии                   от свободного края:

7 2

, ,

M1

8,8 1,1
j s

wRd j j yb j

j

k s
R t f

γ t

 
  
 
 

,
1,5

w j
c h

5 6 2s

, ,

M1

13,2 2,87
j j

wRd j j yb j

j

k k s
R t f

γ t

  
  
 
 

 требования к расчетному сечению:

,
1,0 0;  1,0 0;  1,0 0;  1,0 0

200 6 45 90

w j j j j

j j

h r

t t

 
       

 



Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Расчетное сопротивление на действие сосредоточенной силы 

для профилей с одной стенкой
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 для двух сосредоточенных нагрузок, ориентированных 

параллельно стенке в противоположных направлениях, с 

расстоянием между ними                     и расположенных:

УПРОЩЕННЫЙ ПОДХОД
Схема приложения

сосредоточенной нагрузки:



Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Проверка прочности при действии сосредоточенной силы для 

профилей с двуями стенками

– расчетная сосредоточенная сила;

– суммарное расчетное сопротивление всех стенок 

сечения на действие сосредоточенной силы;

– номер стержня;

– номер расчетной комбинации нагрузок;

– номер расчетного сечения.
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Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Расчетное сопротивление на действие сосредоточенной силы 

для профилей с двумя и более стенками
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Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Расчетное сопротивление на действие сосредоточенной силы 

для профилей с двумя и более стенками

Схемы приложения сосредоточенной нагрузки (ПЕРВЫЙ ТИП) 
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Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Расчетное сопротивление на действие сосредоточенной силы 

для профилей с двумя и более стенками

Схемы приложения сосредоточенной нагрузки (ВТОРОЙ ТИП) 

 сосредоточенная нагрузка 

расположена на расстоянии              

от ближайшей опоры:
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Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Расчетное сопротивление на действие сосредоточенной силы 

для профилей с двумя и более стенками

Схемы приложения сосредоточенной нагрузки (ВТОРОЙ ТИП) 

 эффективная длина площадки передачи 
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Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Расчетное сопротивление на действие сосредоточенной силы 

для профилей с подкрепленными стенками
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 для профилей с одной стенкой:

 для профилей с двумя и более 

стенками:



Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Проверка прочности при совместном действии продольной 

силы, изгибающего момента и поперечной силы

 при действии продольной силы сжатия:

 при действии продольной силы растяжения:
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– сопротивление сечения на действие продольной силы;

– сопротивление сечения на действие изгибающего 

момента;

– сопротивление на изгиб части сечения или его элементов, 

не подверженных действию поперечной силы
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Прочностные расчеты холодноформованных профилей

Проверка прочности при совместном действии изгибающего 

момента и сосредоточенной нагрузки (опорной реакции)

 для сечений с одной стенкой:  для сечений с двумя и более стенками:
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– расчетное сопротивление сечения на действие 

изгибающего момента;

– суммарное расчетное сопротивление сечения на действие 

сосредоточенной нагрузки
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