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Открываем страницу 68

исходные данные

М0 – для проверок прочности;

М1 – для проверок устойчивости



Характеристики сечения заданы – страница 69

сечение брутто –для 

проверок устойчивости

эффективные сечения - для 

проверок прочности и 

устойчивости



1. Проверим прочность

площадь эффективного 

сечения при сжатии

момент сопротивления при 

изгибе относительно y-y 

момент сопротивления при 

изгибе относительно z-z

Предельные моменты определяются для условий чистого изгиба в разных плоскостях.

Используются геометрические характеристики 3-х эффективных сечений.

Индекс «сom» (compression) означает, что момент определяется по критерию 

предельного сжимающего напряжения.



Страница 70

все полученные значения 

подставляются в формулу



2. Проверим устойчивость

Учтено редуцированием сечения

Учтено редуцированием сечения

Следует проверить



Страница 70

Нужно рассмотреть три типа форм 

потери устойчивости: продольный 

изгиб, изгибно-крутильные при 

сжатии и изгибе

Еврокод 3, Часть 1-1



Страница 71



Страницы 71-72 

Требуется для расчета 

изгибно-крутильной формы 

потери устойчивости при 

сжатии

Для шарнирно опертого 

элемента см. страницы 27-28



Страницы 72-73

… при сжатии

полярный радиус инерции из 

предыдущего расчета

подставляются значения 

критических усилий по 

крутильной форме и форме 

продольного изгиба



Страница 73



Страница 74 

индекс LT (Lateral-Torsional) 

в Еврокоде 3 указывает на 

параметры, относящиеся к 

потери устойчивости 

плоской формы изгиба

Согласно Части 1-3 для 

холодноформованных 

профилей при изгибе 

следует использовать только 

кривую устойчивости “b”



Страница 74

Возведение  в степень 0,8 

увеличивает значения <1, 

чем учитывает 

неблагоприятное взаимное 

действие

Аналогично другим металлоконструкциям устойчивость, как правило, 

является критической за исключением полностью раскрепленных 

элементов (см. Пример  7 с раскрепленной балкой). Предыдущие 

коэффициенты использования: 0.5; 0.4; 0.12; 0.14; 0.16; 0.63



3. Проверим эксплуатационную пригодность

Могут проверятся 

аналогично другим МК, но с 

учетом редуцирования 

сечения. Часть 1-3 дает 

альтернативный расчет, 

представленный в примере.
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