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Национальные нормативные документы

Нормативные документы по проектированию стальных конструкций в

Украине 1991-2015 года:



Национальные нормативные документы

Местная устойчивость свесов:

При  𝜆 = 4,0 и 𝑅𝑦 = 240МПа:

𝑏𝑒𝑓

𝑡
≤ 22,2.



Национальные нормативные документы

Другие нормативные документы:



Национальные нормативные документы



Еврокоды

Комплект гармонизированных общеевропейских стандартов по 

проектированию конструкций.

Нацелены на устранение препятствий в торгово-экономических 

отношениях.

Находятся в разработке более 30 лет.

Всего 10 разделов, 58 частей, 5219 страниц.



Еврокоды

EN 1990 Еврокод. Основы проектирования несущих конструкций;

EN 1991 Еврокод 1. Воздействия на конструкции;

EN 1992 Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций;

EN 1993 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций;

EN 1994 Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций;

EN 1995 Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций;

EN 1996 Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций;

EN 1997 Еврокод 7. Геотехническое проектирование;

EN 1998 Еврокод 8. Проектирование сейсмостойких конструкций;

EN 1999 Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций.



Еврокоды

Основными нормативами, которые используются при проектировании 

конструкций с применением стальных тонкостенных профилей, являются:

ДСТУ-Н Б EN 1990 Основы проектирования конструкций

ДСТУ-Н Б EN 1991 Воздействия на конструкции

ДСТУ-Н Б EN 1993 Проектирование стальных конструкций



Еврокоды

ДСТУ-Н Б E N 1990 следует рассматривать как «ключевой» документ в 

структуре Еврокодов, поскольку он устанавливает принципы и требования 

к надежности, пригодности к эксплуатации и долговечности конструкций. 

Этот документ определяет предельные состояния и расчетные сочетания 

нагрузок.



Еврокоды

Еврокод 1 используется для определения нагрузок и воздействий, которые 
берутся во внимание при расчете

конструкций.

Еврокод 3 состоит из двадцати частей (с ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1 по ДСТУ-Н Б 
EN 1993-6). При проектировании зданий с каркасами из тонкостенных 
профилей обычно используются следующие части ДСТУ-Н Б EN 1993-1:

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1 Общие правила и правила для зданий и сооружений

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3 Дополнительные правила для холодноформованных 
элементов и профилированных

листов

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5 Пластинчатые конструктивные элементы

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-8 Проектирование узлов



Еврокоды

Национальные приложения играют главную роль!

В Украине Еврокоды действуют параллельно с национальными 

стандартами.

Нельзя совмещать национальные методики и методики Еврокод. 
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