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Открываем страницу 48

Определяем размеры 

сечения по 

срединным линиям



1. Учтем местную потерю устойчивости СЖАТЫХ частей 



Страницы 48-49

Таблица 4.1, Еврокод 3,            

Часть 1-5 (элемент с 

двухсторонним закреплением)



Страница 49

Отгиб полностью эффективен

Для элемента с односторонним 

закреплением – см. страницу 17

см. страницу 19



Перескочим на страницу 50

Аналогично для стенки

(элемент закреплен с двух краев)



2. Учтем потерю устойчивости формы сечения 



Страница 49 

Рассматривается, как сжатая стойка с 

непрерывным раскреплением 

условной пружиной

См. страницу 21



Страница 50 

см.страницу 23

Сделаны упрощения для ручного 

расчета. Можно уточнять 

эффективные размеры отгиба. 

Принять                    и пересчитать 

отгиб, начиная с его размеров.



Страница 50 

Так будет выглядеть 

эффективное 

(редуцированное) 

сечение, но согласно 

Примеру 1 нужно еще 

учесть скругления



Страница 51 



Страница 51 

см. страницу 40 (Пример 1)

см. страницу 14



Страница 51 

Когда параметры эффективного

сечения известны, можно

воспользоваться стандартным ПО для

тонкостенных профилей

Есть и специализированное ПО,

включающие расчет 

эффективной геометрии



Сравнение с аналогичным профилем при изгибе

Редуцирование происходит 

только в сжатой зоне



Основные отличия в расчете – страница 53

см. страницу 21



Основные отличия в расчете – страница 54

Только часть стенки сжата, 

поэтому необходимо 

высчитать соотношение 

напряжений
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