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h=3,3м.

Загальна площа приміщень 290.61

3.90

5.58

Завантажувальна

Тамбур

7

6

3.53

5

4

2.33

Торговельний зал

Санвузол

Кабінет бухгалтера

1

Кат.*
примі-
щення

Площа
м²Найменування

Номер
примі-
щення

Експлікація  приміщень:

5.49

237.25

17.76Комора

Коридор

2

3

8

7.32Приміщення теплового та водомірного вузла8

10

3.59Переодягальна9

9

3.84Приміщення персоналу10

Примітки:
1. За відносну відмітку ±0,000 приймається рівень чистої підлоги першого поверху,  що
дорівнює абсолютній відмітці на генеральному плані 100,00.
2. Дане креслення розглядати разом з кресленями розрізу на аркуші АР-62 та
кресленнями фасадів на аркушах АР-63..66.

1
Умовні позначеня на плані:

- номер приміщення
- цегляна несуча стіна
- цегляна перегородка
- мінераловатний утеплювач

EI 45

EI
 45

Торговельний центр. Блок 1

План на відм. ±0,000. М 1:100.

4
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Водосточна ринваВодосточна ринва

Водосточна ринва

Металева огорожа (h=мін.0,6м.) Металева огорожа (h=мін.0,6м.)

Металева огорожа (h=мін.0,9м.)

Металева огорожа (h=мін.0,9м.)

Металева огорожа (h=мін.0,9м.)
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А

В
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Б

Примітки:
1. За відносну відмітку ±0,000 приймається рівень чистої підлоги першого поверху,  що
дорівнює абсолютній відмітці на генеральному плані 100,00.
2. Дане креслення розглядати разом з кресленями розрізу на аркуші АР-62 та
кресленнями фасадів на аркушах АР-63..66.

Торговельний центр. Блок 1

План покрівлі. М 1:100.

4

Металева огорожа (h=мін.0,9м.)Металева огорожа (h=мін.0,9м.)
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6,272

3,719
4,050

3,3003,300
3,700

3,900
4,120

0,000 -0,1500,000

3,300
3,700

3,900
4,120

0,000-0,150

Екструзійний пінополістирол
(утеплити на 0,5м. в грунт)

Екструзійний пінополістирол
(утеплити на 0,5м. в грунт)

1 32

- Керамічна плитка  - 10 мм
- Гідроізоляційна клеюча суміш типу Sikabond T8 - 10 мм
- Ц/п стяжка з влаштуванням системи підігріву арм. сіткою Ф4 ВР-1 150х150 - 70 мм
- Будівельний папір
- Екструзійний пінополістирол Y=35кг/м³ - 50 мм.
- Паробар`єр
- Залізобетонна основа по грунту - 100 мм.
- Підстиляючий прошарок з бетону - 50 мм.
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- Вітробар'єр
- Утеплювач мінеральна вата 110 кг/м3 - 220 мм
- Паробар`єр
- Плита перекриття залізобетонна
- Повітряний прошарок
- Підвісна стеля

Примітки:
1. За відносну відмітку ±0,000 приймається рівень чистої підлоги першого поверху,  що
дорівнює абсолютній відмітці на генеральному плані 100,00.
2. Дане креслення розглядати разом з кресленями планів на аркушах АР-66, 61. Торговельний центр. Блок 1

Розріз 1-1. М 1:100.

4



17 480

6,272

4,050
3,719

0,000 -0,150

3,300

0,000

4,050

3,719

0,000-0,150

1

Примітки:
1. За відносну відмітку ±0,000 приймається рівень чистої підлоги першого поверху,  що
дорівнює абсолютній відмітці на генеральному плані 100,00.
2. Дане креслення розглядати разом з кресленями планів на аркушах АР-66, 61.

Торговельний центр. Блок 1

Фасад в осях 4-1. М 1:100.

4



18 580

6,272

4,050
3,719

3,300

0,000 -0,1500,000-0,150

4,050

3,719

А

Примітки:
1. За відносну відмітку ±0,000 приймається рівень чистої підлоги першого поверху,  що
дорівнює абсолютній відмітці на генеральному плані 100,00.
2. Дане креслення розглядати разом з кресленями планів на аркушах АР-66, 61.

Торговельний центр. Блок 1

Фасад в осях А-Г. М 1:100.

Г



17 480

6,272

4,050
3,719

-0,1500,0000,000

2,100

-0,150

4,050

3,727

5,897

Вхід на горище (двері 0,75х1,5h)

1

Примітки:
1. За відносну відмітку ±0,000 приймається рівень чистої підлоги першого поверху,  що
дорівнює абсолютній відмітці на генеральному плані 100,00.
2. Дане креслення розглядати разом з кресленями планів на аркушах АР-66, 61.

Торговельний центр. Блок 1

Фасад в осях 1-4. М 1:100.

4



18 580

6,272

4,050
3,719

2,100

0,000 -0,150-0,150

4,050

3,719

3,000

0,880

0,000

2,100

А

Примітки:
1. За відносну відмітку ±0,000 приймається рівень чистої підлоги першого поверху,  що
дорівнює абсолютній відмітці на генеральному плані 100,00.
2. Дане креслення розглядати разом з кресленями планів на аркушах АР-66, 61.

Торговельний центр. Блок 1

Фасад в осях Г-А. М 1:100.

Г
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